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OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO CONJUNTO DE NITRIFICAÇÃO/DENITRIFICAÇÃO EM REATOR 
SEQÜENCIAL EM BATELADA. José Antônio Viero Júnior, Carla dos Santos Leão e Luiz Fernando de Abreu 
Cybis (Instituto de Pesquisas Hidráulicas, UFRGS). 

Devido aos constantes problemas de poluição da água, têm-se dado muita atenção quanto a remoção de nitrogênio em águas 
resuduárias. As formas mais significativas do nitrogênio presentes na água são: amônia, nitrogênio orgânico, nitrito e nitrato. Os 
dois processos sucessivos envolvidos na remoção biológica do nitrogênio são: nitrificação - oxidação da amônia a nitrato, e 
denitrificação - a subsequente redução do nitrato a gás nitrogênio. O objetivo do trabalho será otimizar o processo conjunto de 
nitrificação/denitrificação em reator seqüencial em batelada (RSB) através da redução do seu caminho metabólico de forma a 
fornecer a acumulação de nitrito como produto final da nitrificação e ponto de partida para a denitrificação. O sistema de RSB foi 
montado em escala de bancada, constituído por frascos de vidro cilíndricos, com um volume de 3 litros, que receberá esgoto 
sintético como alimentação. Trabalhos anteriores demonstraram que a aplicação do RSB possuí diversas vantagens em relação ao 
sistema de fluxo contínuo, tanto em termos de custo de implantação e operação, quanto em termos de eficiência na remoção de 
poluentes. E, quanto ao processo conjunto de nitrificação/denitrificação, estudos desenvolvidos indicam que o caminho reduzido 
obteve diversas vantagens comparado ao caminho tradicional. 
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