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ANÁLISE DA QUANTIDADE MÍNIMA DE CAL NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO DE 
REAÇÕES POZOLÂNICAS EM MISTURAS SOLO-CINZA-CAL. Fábio C. Ferreira, João Antonio H. 
Carraro, Nilo Cesar Consoli. (Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia, UFRGS). 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar a viabilidade do uso de resíduos industriais, geradores de problemas ambientais, na 
estabilização química de solos. Os materiais utilizados nesta pesquisa serão: o solo residual de Arenito Botucatu, a cinza volante 
resultante da queima de carvão na Termelétrica Presidente Médici (Candiota - RS) e o rejeito de hidróxido de cálcio (cal residual) 
proveniente da empresa White Martins Gases Industriais S.A (Sapucaia do Sul - RS). Neste estudo será determinado o Lime 
Fixation Point (método baseado no ensaio de Limite de Plasticidade) que visa a determinação de um teor mínimo de cal que 
assegure o desenvolvimento de reações pozolânicas em uma mistura. Esta determinação será feita para o solo natural e para uma 
mistura solo-cinza. Dessa forma, pretende-se analisar a influência exercida pela adição da cinza volante na quantidade mínima de 
cal demandada. O valor obtido através deste método será verificado experimentalmente mediante a comparação com resultados de 
ensaios de resistência à compressão simples realizados com os mesmos materiais. 
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