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ESTUDO DOS EFEITOS DA PERDA DE MASSA ATRAVÉS DOS ANÉIS DE UM MOTOR DE 
COMBUSTÃO INTERNA (FLUXO DE BLOWBY). Fabrizio Alves Muffo, Pedro Barbosa Mello. 
(Departamento de Engenharia Mecânica, Escola de Engenharia, UFRGS). 

A câmara de combustão dos motores alternativos é constituída por vários pequenos volumes usualmente denominados de 
"CREVICES" com entrada de acesso exterior. Com o funcionamento do motor os gases entram e saem desses pequenos volumes, 
ou seja durante o ciclo operacional do motor, devido as trocas de pressão geradas dentro do cilindro. Os maiores volumes 
"CREVICES" estão entre o êmbolo e seus anéis e entre estes e a parede do cilindro. A massa de gás alojada nessas regiões pode 
fluir para a região do eixo de manivelas, dando origem ao fluxo de massa denominado de "BLOWBY"; outros volumes 
"CREVICES" formam-se no alojamento da vela de ignição, entre seus eletrodos ou em volta do injetor de combustível, nas 
cabeças das válvulas de admissão e escape e na tampa dos cilindros. A finalidade do estudo é dimensionar, construir e utilizar um 
medidor de fluxo, para avaliar a quantidade de massa perdida através do fluxo de Blowby e encontrar uma relação com o 
desempenho do motor. Os dados obtidos do desempenho do motor correlacionado com a quantidade de massa de gases perdida 
estão registrados por meio de curvas. (CNPq). 

139 




