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AVALIAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR ATRAVÉS DE CALORÍMETROS 
PSICROMÉTRICOS. Guilherme G. Ferrreira, Paulo O. Beyer. (Departamento de Engenharia 
Mecânica, Escola de Engenharia, UFRGS). 

O presente trabalho visa mostrar o que necessitamos para realizar ensaios de avaliação de condicionadores de ar 
através de calorímetros psicrométricos simplificados. Os calorímetros são, basicamente, equipamentos destinados a 
medir a capacidade de refrigeração ou aquecimento de condicionadores de ar pelas medidas da vazão de ar no 
evaporador e a diferença de entalpia, obtida através das temperaturas de bulbo seco e temperaturas de bulbo úmido, 
observadas na entrada e saída do evaporador. Os mesmos constam de duas câmaras, devidamente dimensionadas, 
com temperaturas e umidades controladas, assim como, instrumentação que permite o cálculo das capacidades 
térmicas dos condicionadores de ar. Uma das câmaras simula o ambiente a ser condicionado, chamado “ambiente 
interno”, e a outra simula o “ambiente externo”. Tais ambientes são definidos por caixas de mistura de ar, e entre as 
mesmas e com as devidas ligações é colocada a unidade a ser testada. O trabalho a ser apresentado consta de um 
condicionador de ar instrumentado com manomêtros e termomêtros e um micro-computador. Com o condicionador 
de ar em funcionamento nas condições do ambiente efetuaremos medições semelhantes às que serão feitas quando o 
mesmo estiver em presença do calorímetro psicrométrico simplificado. Os resultados das medições serão informados 
ao micro-computador que desenhará na tela os processos psicrométricos e frigorígenos e calculará a potência real de 
refrigeração do equipamento. (CNPq). 
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