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As técniças de reforço mecânico de solos desenvolveram-se intensamente 

nas últimas décadas em todo o mundo como uma solução para estabilização 

de aterros e taludes, conciliando vantagens técnicas e econômicas. En 

tre elas, destaca-se a Terra Armada, sobretudo pelo excelent.e desempe 

nho da fitas metálicas (armaduras)que são inseridas nos aterros. En 

tretanto, a vasta experiência acumulada ao longo de centenas de obras 

que empregaram a Terra Armada restringe-se basicamente ao uso de solos 

granulares como material de enchimento. O emprego de solos  tropicais 

traz restriçÕes tanto no aspecto da resistênca mecânica, como da dura 

bilidade. No sentido de otimizar o uso da Terra Armada associada ao so 

lo esidual de Arenito Botucatu na construção dos acessos ao   viaduto 

da Vila Scharlau, BR-116, um programa de pesquisas foi estruturado pa 

ra obter parâmetros que aferissem os critérios de projeto  para estas 

estruturas. Ensaios de laboratório foram conduzidos para caracteriza 

o solo a ser utilizado. Posteriomente, armaduras sobressalentes foram 

instrumentadas e instaladas no maciço de Terra Armada para a  execução 

de ensaios de arrancamento, objetivando verificar a magnitude e a forma 

de desenvolvimento da adesão entre.as fitas metálicas e o solo. Um pro 

grama de monitoramento para analisar a velocidade de corrosão das arma 

duras foi também implementado. Os resultados obtidos demonstram a via: 

bilidade do emprego de solos residuais de arenito nas técnicas de  re 

forço mecânico mas alertam quanto aos problemas relativos à  durabilida 
de destas estruturas devido à agressividade dos materiais envolvidos. 
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