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CÁLCULO DO CALOR LATENTE E DA FRAÇÃO SÓLIDA DA LIGA Al-7%Si 
PELO MÉTODO DE NEWTON 
 
Resumo: 
Neste trabalho foram determinados o calor latente e a fração sólida da liga Al-
7%Si hipoeutética através da Curva Zero, calculada pelo método Newtoniano 
de análise térmica linear. Para tanto, utilizou-se um sistema de aquisição de 
dados configurado para obtenção da curva de resfriamento experimental da 
liga. Para o processamento da curva de resfriamento experimental (CR), e a 
determinação da Curva Zero Newtoniana (CZN) utilizou-se um programa 
comercial, com planilha de cálculo. O calor latente (L) foi calculado aplicando a 
Equação 1. 
 
𝐿 = 𝐶! [(𝑑𝑇/𝑑𝑡)!"

!
! − 𝑑𝑇/𝑑𝑡)!"# 𝑑𝑡]  (1) 

 
Onde Cp é o calor específico da liga. 
 
A fração sólida (ƒs) foi determinada a partir do calor latente instantâneo (Li) e 
do calor latente total (Lt) de acordo com a Equação 2. 
 
𝑓! = 𝐿! 𝐿!  (2) 
 
Para verificar a precisão do método utilizado, os dados obtidos foram 
comparados com dados da bibliografia consultada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


