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O método dos elementos finitos é uma das  ferramentas mais 
poderosas para  an lise de estruturas..  Porém o  maior 
inconveniente que surge na sua aplica ão é  o  fornecimento 
de dados relativos a geo·metria da estrutura ao  computador. 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um gerador 
automático  de  malhas  bidimensionai  . de   elementos 
isoparamétricos quadrát ices, de oito ·nós,  da   família 
Serendipit . Este elemento pode ser utilizado na análise de 
problemas de estado plano  de tens6es e de deforma 6es, 
sólido axissimétrico e flexão de placas. Utilizando-se   a 
técnica do mapeamento <mapping) por regi5es,  pode-se 
analisar um problema de geometria  bastante  complexa 
subdividindo-o em reg1oes com  geometria mais  simples. A 
malha é gerada separadamente para cada região em um sistema 
de coordenadas curvilíneas { e n, fazendo-se, em seguida, a 
transformatão das coordenadas para o sistema  XOY. Uma 
subrotina organiza os dados gerados para cada região em  um 
único conjunto relativo ao problema global.  A  partir daí 
uma subrotina gráfica permite a verifica ão da malha gerada 
por simples inspetão visual. Malhas de contornos retilíneos 
e. curvilíneos são mostradas em aplicatões. 
CCNPq) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 


