Centro Administrativo de Canoas

entorno _ novo edificio puUblico _ espaco aberto existente

A proposta do projeto € uftilizar a drea ja pertencente & prefeitura para a construcdo de um edificio
praca que abrigue e concentre os 6rgdos publicos municipais e complemente o espaco aberto
existente (Praca Santos Dumont). O programa também inclui um auditério, além de afividades
especiais como um posto do correio, servicos bancdrios, lojas, café, restaurante e livraria. O projeto
tem como objetivos diminuir os gastos publicos com aluguéis, melhorar as condicoes de trabalho dos

funciondrios publicos, atenuar as distdncias entre poder publico e populacdo e qualificara drea e o
entorno, criando espacos publicos vivos e de qualidade.

situacado: edificio + pragca do aviao (requalificagdo) | escala 1:350

Edificacoes relevantes no entorno:

1. Cdmara de Vereadores

2. Biblioteca Publica Municipal
3. Relevante edificio comercial
4. Posto de saude

5. Rodovidria
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diagrama de partido | sem escala

1. base: atividades especiais

2. edificio barra: atividades administrativas
lojas, servicos bancdarios, correio, livraria, restaurante, atendimento ao cidaddo

3. volume conector
orgdos publicos municipais (secretarias, coordenadorias e autarquias)

conexdo entre volume de atividades especiais e convencoes

4. convencoes

5. nova passarela
auditério municipal com 250 lugares

costura urbana: conexdo entre os dois lados da cidade divididos pela BR116

6. cobertura da passarela
volume que caracteriza chegada da passarela no terreno




cobertura | escala 1:175
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fachada norte | escala 1:175
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terreo | escala1:175
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pavimento jardim sob pilotis | escala1:175
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salao da cobertura | escala1:175
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corte de pele | escaa1:25

Mddulos de brises horizontais 250cm largura em corte
Brise Aerobrise da Hunter Douglas em aco corten
Painéis fixados sobre suportes em polimero inseridos
em tubos de aluminio extrudado

= Sistema movel (manual ou motorizado)

I g Esquadria de aluminio: peitoril fixo e folhas de correr
Vidro incolor 4mm

Contrapiso e = 3cm +
piso de cimento queimado polido e=2cm

Estrutura metdlica de sustentacdo dos mddulos de brises
parafusadas na estrutura de concretc

Viga em concreto moldado in loco h=60cm em vista

Forro de gesso Knauf e=15mm

11,20

s
il

Viga de concreto armado moldado in loco 20x80cnr

FACHADA NORTE

Piso em placas de concreto pré-moldado 100x400cm e=5cm

Camada de terrc

Vegetacdo rasteira - pequeno porte

\ | ‘ | Camada de protecdo mecdnica e=50mm
W | Impermeabilizacdo - Manta asfdltica

Camada drenante - argila expandida e=50mm

Wl
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Camada de brita e=100mm

Camada argamassa de regularizacdo - inclinacdo 2%

Laje de concreto armado moldado in loco h=20cm

Forro de gesso Knauf e=15mmn

Duto de ar condicionado em corte 0,65 x 0,20cm

Canaleta e Tubulacdo para fiagcdo de elétrica,
telefonia e Iogica em corte D=2 e 4 mm

Lumindria para ldmpada Fluorescente Tubular em corte

Pilar de concreto moldado in loco d=70cm em vista

Esquadria de aluminio: peitoril fixo e folhas de correr
Vidro incolor 4mm

Esquadria de aluminio: mdédulos fixos. Vidro incolor 4mm
Fixada por ganchos metdlicos no forro de gesso

Perfil metdlico tubular de sustentacdo da tela

tela reticulada de cabos de aco inox

S w Estrutura metdlica de sustentacdo das placas da fachadc
e = = " H parafusadas na estrutura de concreto - largura= 1,25m

Esquadria de aluminio: mddulos fixos. Vidro incolor 4mm
Parte superior: placas de gesso 20mm
Fixada por ganchos metdlicos na laje

Piso de basalto regular lustradc
60x60cm e=2crr

s

Laje de concreto armado moldado in loco h=20cm

Estrutura metdlica para fixacdo
da estrutura do forrc

Viga em concreto moldado in loco h=60cm em vistc

Forro: grelha metdlica fixada na laje através de cabos de aco

Duto de ventilacdo em corte 0,65 x 0,20cm

Lumindria para ldmpada Fluorescente Tubular em corte

Canaleta e Tubulacdo para fiagcdo de elétrica
telefonia e logica em corte D=2 e 4 mm

Revestimento de piso de concreto: alta resisténcia
Modulado 100x100cm, e=2cm. Colado

— —— Camada de preenchimento cascallho, e=8cm

Conftrapiso de concreto armado natural apoiado h=20cm

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Camada de brita e=10cm

Solo compactado

detalhe 1 | escala1:25

Esquadria de aluminio: peitoril fixo e

folhas de correr. Vidro incolor 4mm
Fixada no piso através de parafusos

Camada de protecdo mecdnica e=2cm

Piso em placas de concreto pré-moldado

80x80cm e=2cm

Argamassa de assentamento

Impermeabilizacdo - Manta asfdltica

Camada de preenchimento: cascalho

Camada argamassa de regularizacdo i=1%

Laje de concreto armado moldado in loco h=20cm

Viga de concreto armado moldado in loco 20x80cm

Esquadria de aluminio: peitoril fixo e folhas de correr.
Vidro incolor 4mm. Parafusada na estrutura.

Viga em concreto moldado in loco h=60cm em vista

Forro de gesso Knauf e=15mm

Lumindria para ldmpada Fluorescente Tubular em corte

Canaleta e Tubulacdo para fiagcdo de elétrica,

telefonia e l6gica em corte D=2 e 4 mm

detalhe 2 | escala1:25

Clarabdia: estrutura com Perfil de Almuninio e=4mm

FACHADA SUL

Vidro laminado transparente incolor e=6+é6mm

Vegetacdo rasteira - pequeno porte

Veneziana: ventilacdo Natural

Pingadeira arddsia

Camada de tferra

Camada drenante - argila expandida e=50mm

Camada de brita e=100mm

Impermeabilizacdo - Manta asfdltica

Camada argamassa de regularizacdo - inclinacdo 2%

Viga de concreto armado moldado in loco 20x100cm

Esquadria de aluminio: peitoril fixo e folhas de correr.

Vidro incolor 4mm. Parafusada na estrutura.

detalhe 3 | escala1:25

Corrimdo de aluminio d=6 cm

Guarda corpo de placa cimenticea e=2,5cm

fixadas através de perfis "C" metdlicos e=0,5 cm
parafusados na estrutura

Calha de aco galvanizado e=0,5cm

Piso de placa cimenticea e=2 cm

caimento de 1% elevado da estrutura afravés de perfis
metdlicos "I" e=0,5cm

Estrutura pré moldada de concreto armado, em corte

Pilar da passarela em concreto armado, em vista

Vegetacdo arbustiva de médio porte

Camada de terra

Camada drenante - argila expandida e=2,5 cm

Camada de brita e=100mm

Espelho d'agua

Piso de basalto regular lustrado 60x60cm e=2cm
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Impermeabilizacdo - Manta asfdltica

Camada argamassa de regularizacdo - inclinacdo 1%
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Camada de brita e=10cm

Laje de concreto armado moldado in loco h=20cm

Solo compactado
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