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CARACTERIZAÇÃO DE ÍMÃS DE NEODÍMIO-FERRO-BORO DE DISCOS 

RÍGIDOS (HDS) 

 

 Os ímãs permanentes de metais terras raras são indispensáveis em aplicações 

tecnológicas do mundo atual. Entre as aplicações, os ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) são 

utilizados em hard disk drives (HDs) de desktops e laptops como força motriz na leitura dos 

dados armazenados. 

 A partir da coleta e desmontagem dos HDs de laptops e desktops, procedeu-se com a 

desmagnetização, em temperatura até 312 ºC, por 260 minutos. Em seguida o ímã foi cominuído 

em moinho de facas com o uso de uma malha de 1mm e rotação de 1500 rpm. Após cominuição 

a amostra foi classificada obtendo-se três frações granulométricas: menor que 0,25 mm, entre 

0,25 mm e 0,50 mm, e maior que 0,50 mm. A caracterização foi realizada através de difração 

de raios-X (DRX), análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV) e fluorescência de 

raios-X (FRX). Cada granulometria da amostra foi lixiviada, sob agitação, com ácido sulfúrico 

2mol/L variando-se três parâmetros: temperatura (25°C e 70°C), tempo (15 minutos e 30 

minutos) e proporção (1/20 e 1/40). Após lixiviação as amostras foram precipitadas com 

hidróxido de sódio 5mol/L, até atingirem pH entre 1,5 e 2,0. 

 Verificou-se que o ímã representa menos de 3% da massa total tanto para desktops 

quanto para laptops. A composição do ímã revelou 19% em massa de neodímio e 68% em massa 

de ferro, entre outros elementos químicos. O processo de desmagnetização a 312 ºC foi eficiente 

e de fácil execução, eliminando todo o campo magnético, o que permitiu a posterior cominuição 

das peças. A amostra apresentou fase tetragonal Nd2Fe14B como constituinte dominante. Os 

resultados para análises de lixiviação e precipitação ainda não estão disponíveis. 

 


