
Introdução

Modelagem do Sistema

Geração Distribuída

A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis (tais como
aerogeradores, pequenas centrais hidrelétricas e biogeradores, por
exemplo) está em expansão. Visando principalmente a diminuição de
gases tóxicos emitidos na atmosfera, a preservação de bacias
hidrográficas e a diversificação da matriz energética nacional
(predominante hídrica), por exemplo.

Estas unidades de geração (mais distribuídas e com menor potência de
geração) são conectadas diretamente aos sistemas elétricos de
potência (nas linhas de distribuição ou transmissão).

A geração distribuída está cada vez mais presente
nos sistemas elétricos de potência de diversos
países e como tal deve receber grande atenção
dos cientistas, pesquisadores, estudantes e
técnicos brasileiros.

Este projeto visa contribuir com o estudo teórico
referente as máquinas síncronas, cargas e linhas
de transmissão e com a simulação da estabilidade
transitória de sistemas elétricos de potência com
unidades de geração distribuída.

Estudo dos modelos de geradores síncronos, cargas e linhas de
transmissão e a análise de um sistema elétrico de potência em
diferentes situações, tais como um curto-circuito ou abertura da linha
de transmissão.

Conclusões

Equações diferenciais (gerador 
síncrono e cargas)

Resolvidas através do método 
de Newton-Raphson

Buscou-se contribuir com o estudo teórico de sistemas
elétricos com unidades de GD (produtores independentes e
autoprodutores de energia) conectadas diretamente ao
sistema de distribuição de energia elétrica.
Montagem de janelas voltadas a análise de sistemas
elétricos de potência com unidades de geração distribuídas
sendo modeladas como geradores síncronos.

A geração distribuída corresponde àquela produção de energia elétrica
proveniente de empreendimentos de agentes concessionários,
permissionários ou autorizados, conectados diretamente no sistema
elétrico de distribuição do comprador (Artigo 14 – Decreto
nº5.163/2004).
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Resultados

Equações  algébricas (gerador síncrono, 
linha de transmissão e cargas)

Equações  auxiliares
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Tensão de saída do gerador após um
curto-circuito na linha de distribuição
considerando os modelos estático e
dinâmico de carga na barra em t = 1 s.

É possível fazer alterações em diferentes
parâmetros do gerador síncrono, carga
simulação e barramento, por exemplo, e
realizar diferentes simulações.

Tensão na barra 1 após a
abertura da linha de transmissão
(ilhamento da unidade de
geração distribuída) em t = 1s.

Estas unidades de geração (mais distribuídas e com menor potência de
geração) são conectadas diretamente aos sistemas elétricos de
potência (nas linhas de distribuição ou transmissão).
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