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RESUMO

As cidades, notadamente aquelas identificadas como de porte médio, acabam absorvendo
mudangas de qualidade e passam a centralizar atividades econdmicas. Se, por um lado, a
urbanizacdo traz oportunidades para o desenvolvimento social e econdmico, de outro,
resulta em significativa perda nas funcionalidades bésicas e exerce pressdo sobre as
infraestruturas e recursos naturais. As Tecnologias da Informacdo e Comunicacgdo (TIC)
surgem como aliadas no enfrentamento a estes desafios. Baseadas no uso das TIC,
iniciativas de Cidades Inteligentes exploram a instrumentalizacdo das infraestruturas da
cidade. Na tentativa de unificar a gestdo dos diversos aspectos das cidades, por meio do
monitoramento e analise em tempo real de dados publicos, diversas capitais estaduais do
Brasil j& contam com o suporte de centros de controle integrados. Dado o exposto, 0
presente trabalho propde um modelo para a estruturacdo de Centros de Controle Integrados
(CClI), compativeis com a realidade de municipios de médio porte. Para tanto, por meio da
revisao da literatura e de uma entrevista junto ao Centro Integrado de Comando da Cidade
de Porto Alegre (CEIC), realizou-se o levantamento das melhores préticas a respeito da
implantacdo de centros de controle. Complementarmente, entrevistaram-se 0s responsaveis
de quatro prefeituras municipais para a determinacdo dos modelos de controle instituidos
em cidades de médio porte. Para fins de validacdo, deu-se a avaliagdo do modelo por trés
especialistas da area de estudo. O modelo proposto — composto pelas dimensdes de (i)
coordenacdo, (ii) design, (iii) gerenciamento, (iv) comunicacdo, (v) praticas e rotinas de
trabalho e (vi) processamento e gerenciamento de evidéncias, resulta do cruzamento destas
informacdes e contribui, como ferramenta de gestdo, para o desenvolvimento estruturado

das cidades de médio porte.

Palavras-chave: Centro de Controle Integrado. Monitoramento e Controle de
Infraestruturas. Tecnologias de Informacdo e Comunicacdo. Cidades Inteligentes. Cidades
de Médio Porte.
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Centers (ICC) in medium-sized cities, 2017. Dissertation (Master in Engineering) -
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ABSTRACT

The cities, especially those identified as medium-sized cities, end up absorbing quality
changes and begin to centralize economic activities. If, on the one hand, urbanization
brings opportunities for social and economic development, on the other hand, it results
in a significant loss of basic functionalities, jeopardizing infrastructure and natural
resources. In this way, Information and Communication Technologies (ICT) emerge as
an alliy in face of these challenges. Based on the use of ICT, Smart Cities initiatives
explore the instrumentalization of the city's infrastructures. In an attempt to unify the
management of the various aspects of cities through real-time monitoring and analysis
of public data, several state capitals in Brazil already rely on the support of Integrated
Control Centers. Thus, the present work proposes a model for structuring the Integrated
Control Centers (ICC), compatible with the reality of medium-sized municipalities.
Through a literature review and an interview with the Centro Integrado de Comando of
Porto Alegre (CEIC), the best practices regarding the implementation of control centers
were surveyed. Complementarily, the heads of four city halls were interviewed to
determine the control models established in medium-sized cities. Furthermore, the
model was also assessed by three specialists in the study area. The proposed model -
composed by the dimensions of (i) coordination, (ii) design, (iii) management, (iv)
communication, (v) practices and work routines and (vi) processing and management of
evidence, results from the cross-referencing of this information and contributes as a

management tool to the structured development of medium-sized cities.

Keywords: Integrated Control Center, Monitoring and Control of Infrastructures,

Information and Communication Technologies, Smart Cities, Medium-sized City.
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1. INTRODUCAO

A rede urbana brasileira ganhou novas nuances em funcdo da globalizacado que,
por meio de investimentos, criou e reestruturou centros urbanos produtores,
distribuidores e consumidores de bens, servigos e informacdes. As cidades, notadamente
aquelas identificadas como de porte médio, acabaram absorvendo mudangas de
qualidade e passaram a centralizar atividades econdmicas, aumentando o grau de
sofisticacdo, de intensidade e de complexidade dos processos que estao relacionados ao
seu desenvolvimento (ROSSETTO, 2003).

O século vigente esta sendo marcado pela grande concentragdo de pessoas em
ambientes estritamente urbanos (ONU, 2012). Ja em 2014, 54% da populacdo mundial,
ou seja, aproximadamente 3,9 bilhdes de pessoas, vivia em areas urbanas, (European
Commission, 2011; United States, 2012; KPMG International, 2013; United Nations,
2014), proporcao esta que deverd passar para dois tergos até 2050 (United States, 2016).
O fenbmeno da urbanizacdo resulta, entre outros fatores, do movimento de migracédo da
populacdo rural para areas urbanas, sendo maior que a migracdo internacional (United
States, 2012).

A urbanizacgdo tem sido descrita como um fendémeno criador de valor — a parcela
da humanidade que vive em cidades (cerca de 54% da populacdo) gera mais de 80% do
PIB global. No entanto, nem toda urbanizacdo € positiva, especialmente se ndo for
planejada (United States, 2016). Por esta razdo, além da visdo estatistica, o processo de
urbanizagdo requer atencdo quanto ao surgimento e aumento das demandas por
servicos, em termos de desenvolvimento sustentavel e melhoria da qualidade de vida
das pessoas (BATAGAN, 2011). Habitagdo, transporte, energia, saneamento e
telecomunicagdes, bem como emprego, educacdo e saude — Vvistos como servicos
bésicos, sdo impactados diretamente pelo crescimento das concentragcdes urbanas
(United Nations, 2014). Assume-se que 0 processo de expansdo seja mais intenso em
cidades menores, acompanhado, quase sempre, pela insuficiéncia de empregos formais
e sem uma oferta adequada de servicos (United States, 2008).

Relativo as oportunidades que a urbanizagéo proporciona, as cidades atuam como
motores da produtividade, possibilitando a aplicacdo de tecnologias modernas e de
infraestrutura, com consequente melhoria na utilizacdo de recursos. Além disso,

fortalecem o contexto da sociedade do conhecimento pautada em servigos (European
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Commission, 2011), e trazem consigo muitas oportunidades para que governos,
iniciativa privada e meio académico criem iniciativas de colaboracdo na busca por
solugdes inovadoras. Como fruto desta interacdo, surgem dinamicas que ultrapassam as
fronteiras institucionais que, apoiadas no compartilhamento de conhecimentos, auxiliam
no surgimento de novas estratégias e na criagdo de organizagBes hibridas
(ETZKOWITZ, 2002; LOMBARDI et al., 2011; LEYDESDORFF; DEAKIN, 2012).

Se, por um lado, a urbanizacéo traz oportunidades para o desenvolvimento social
e econdmico, de outro, resulta em significativa perda nas funcionalidades basicas e
exerce pressdo sobre as infraestruturas e recursos naturais (European Commission,
2011). Um primeiro olhar revela que a répida urbanizacéo acentua (i) a dificuldade na
gestdo de residuos, (ii) a escassez e a ma gestdo de recursos, (iii) a poluicdo do ar, (iv)
deficiéncias no sistema de atencdo a saude, (v) congestionamentos no trafego urbano e
(vi) a inadequagdo, insuficiéncia e obsolescéncia das infraestruturas urbanas como um
todo (FRIEDMANN, 1986; TOPPETA, 2010; BATAGAN, 2011).

Os desafios decorrentes da necessidade de atendimento as demandas por servicos
adequados acabam por estimular o estabelecimento de novas abordagens para o
planejamento, projeto, financiamento, construcdo, gestéo e operagdo de infraestruturas
urbanas e fornecimento de servigos (WEISS, 2013 apud BOYKO, 2006; HARRISON;
DONNELLY, 2011; RASOOLIMANESH et al., 2011). Entretanto, usualmente este
processo ocorre de forma espontanea em cidades menores, ou seja, sem planejamento
prévio. Por esta razdo, essas cidades enfrentam dificuldades em gerenciar e implementar
de forma integrada as redes e garantir o fornecimento dos servigos de necessidade
béasica a popula¢do (MICHEL et al., 2013).

Cabe as instituicbes governamentais traduzir as politicas urbanas e as
necessidades da comunidade em acGes direcionadas a objetivos e metas. Contudo, esta
pratica apresenta-se fragmentada nas gestdes municipais. O que normalmente ocorre € a
sobreposicdo dos interesses politicos e econdmicos individuais em detrimento das
técnicas de planejamento e gestdo adequados (ROSSETTO, 2003). Faltam, muitas
vezes, condicOes técnicas (Canada, 2003) para atender as necessidades da populacéo,
privilegiando as areas urbanas consolidadas, em detrimento das mais precarias
(MICHEL et al., 2013).

A adocdo de praticas como a gestdo estratégica, sistemas de avaliacdo de

desempenho e metodologias de apoio a decisdo, quando aplicados de forma adequada a
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nivel urbano, poderiam alterar de forma substancial o panordma das cidades brasileiras.
Entretanto, o exercicio do planejamento urbano tradicional vem recebendo diversas
criticas em funcdo do fracasso em proporcionar melhores condicGes de vida as pessoas
(SOUZA, 2003). Desta forma, faz-se urgente o fortalecimento dos processos de gestdo
dos municipios, com 0 intuito de resgatar e garantir a qualidade do ambiente urbano,
permitindo o seu desenvolvimento sustentavel (ROSSETTO, 2003).

Diversos atores tém se debrucado sobre as questdes ligadas a manutencdo destas
condicdes, visando a melhorias das funcionalidades dos espacos e infraestruturas
urbanas (WEISS, 2013a). Organizagdes governamentais e nao governamentais
(ROMAN, 2010; HAMMER et al., 2011; ONU, 2012; UN-HABITAT, 2012), firmas de
consultoria especializadas (ACCENTURE, 2011; ERNST; YOUNG, 2011; PWC, 2011;
McKINSEY, 2012) e os principais provedores globais de tecnologias (CISCO, 2010;
IBM, 2012; SAP, 2012; SIEMENS, 2013) buscam desenvolver solugdes para atender as
crescentes demandas por servicos adequados nas cidades (WEISS, 2013a). O
atendimento as demandas torna-se foco nas politicas urbanas, uma vez que ndo se pode
interromper, de forma rapida e facil, tanto o crescimento populacdo quanto o
movimento das pessoas em direcdo as cidades (TOPPETA, 2010).

As tecnologias da informacdo e comunicagdo (TIC) surgem como aliadas neste
processo. Com o aproveitamento adequado das capacidades presentes e futuras, em
vistas a melhoria da eficiéncia e reinvencdo das organizacdes urbanas, é possivel
viabilizar a properidade das cidades (GUPTA, 2002; JOHNSON, 2008; TOPPETA,
2010; WASHBURN et al., 2010; BATAGAN, 2011; DOGDSON; GANN, 2011;
DUTTA et al.,, 2011; NAM; PARDO, 2011a). Para o governo, as TIC tém sido vistas
como um condutor de mudangas sociais, econdémicas, politicas e de desenvolvimento,
que se traduzem em reformas administrativas do governo, transformacdo social,
mudangas organizacionais e crescimento econémico (LUNA-REYES et al., 2012;
FAIK; WALSHAM, 2013; MAJCHRZAK et al., 2013). Este potencial cresce com o
envolvimento das diversas competéncias e especializa¢cGes encontradas nas cidades —
presentes nas figuras de engenheiros, arquitetos, académicos, especialistas em
tecnologias da informacdo e comunicacdo, técnicos em geral, entre outros (WEISS,
2013a).

Historicamente, os movimentos Cidade Eficiente, Cidade Moderna e, mais
recentemente, a Cidade dos Bits, de Bill Mitchell’s — décadas de 1930, 1960 e 1990,
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respectivamente, basearam-se no advento das TIC. Atualmente, a interacdo cidad&o-
cidade se da por meio das tecnologias mdveis, dando inicio a Cidade Responsiva. Neste
cenario, sensores e centros de comando estruturam sistemas que pdem os cidaddos sob
vigilancia, ao mesmo tempo em que captam informagcfes importantes para a
manutencdo dos fluxos urbanos. Na Cidade Responsiva, a informacdo vinda dos
usudrios da cidade (bottom-up) € crucial para o estabelecimento de politicas urbanas e
estratégicas, 0 que acaba por estimular a participacdo popular nos processos decisorios e
fortalecer a relacdo entre agentes dos governos locais e os cidaddos (WILLIAMS, [201-
]; GOLDSMITH; CRAWFORD, 2014). Este diadlogo possibilita, entdo, a
implementacdo de praticas de governanca com vistas a gestdo adequada das
infraestruturas publicas (WEBBER; WALLACE, 2009).

Na esfera atual, os avangos tecnoldgicos estimulam a proliferacdo de iniciativas
de Cidades Inteligentes — Smart Cities, como uma resposta estratégica dos governos no
enfrentamento dos principais problemas que afetam as cidades do presente e do futuro
(WEISS, 2013a; OJO et al., 2015). Entre os objetivos das cidades inteligentes, podem
ser citados: (i) a melhoria da qualidade de vida dos cidaddos, (ii) o aumento da
eficiéncia das operacOes municipais e (iii) o crescimento econémico local (GIL-
GARCIA et al., 2016). Os fatores humanos equalizados junto ao emprego de tecnologia

garantem o avanco do conceito de cidades inteligentes (KULA; GULER, 2016).

1.1  JUSTIFICATIVA DO TEMA

O espago urbano, sobretudo as cidades médias, passou por transformacdes em
funcéo do surgimento de novos servigos, principalmente os logisticos, de informagao,
de comunicag¢do, de transportes, de educagdo e de turismo. No decorrer da década de
1980, essas cidades lograram maior expansio, gerando empregos e fazendo com que se
tornassem alternativa as grandes metropoles, principalmente por oferecerem melhores
condigdes e qualidade de vida (PONTES, 2005).

Embora os objetivos comuns sejam os de fornecer infraestrutura compativel as
demandas da populacdo — abastecimento de agua, esgotamento sanitario, drenagem,
manejo adequado dos residuos, sistemas sustentaveis de energia e transporte, espagos de
usos publicos com qualidade e oportunidades de crescimento social e econdmico, o

quadro apresentado pela rede urbana brasileira ¢ predominantemente outro. O processo
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de urbanizagao, levando em consideracdo o perfil da sociedade mundial e as tendéncias
de crescimento, ndo demonstra sinais de declinio. Somado a este fato, observa-se a
inexisténcia ou o desequilibrio entre medidas taticas e operacionais por parte das
organizagOes governamentais. Em geral, estas instituicbes operam com equipes
inchadas, isoladas e com pouca autonomia ao longo das fases do ciclo de vida no
fornecimento de infraestruturas, o que acaba por dificultar a definicdo de intervencdes
(ROSSETTO, 2003).

Tal fenbmeno é observado com maior frequéncia em municipios menores, onde
fica evidente o grande nimero de departamentos e instituicdes que muitas vezes atuam
em desacordo e que, raramente, se comprometem na busca de resultados de forma
sistematica (TOUTAIN; GOSIPRASAD, 2006). Outro desafio esta na informalidade
das informacGes geradas, uma vez que diversos governos locais trabalham com dados
duvidosos (United Nations, 2011).

Entende-se que, dada a necessidade de melhorar a qualidade dos espagos
urbanizados, um aspecto a ser desenvolvido é a gestdo destes locais e a forma como a
cidades funcionam (BLOOMBERG, 2014). Por meio da gestdo efetiva, baseada em
politicas urbanas integradas, includentes e participativas, é possivel reduzir a pressao
populacional e manejar as demandas por servicos, espaco e infraestrutura, em curto e
médio prazo (ROSSETTO, 2003).

Em face ao exposto, discutir a gestdo das cidades médias torna-se um tema de
grande importéncia, principalmente com vistas ao cendrio futuro, uma vez que estdo
fadadas a novos papéis no ambito da rede urbana (PONTES, 2011; WEISS, 2013).

As TIC, na medida em que fornecem 0s meios para monitorar e gerenciar 0s
servigos e recursos das infraestruturas urbanas, assumem papel importante quando se
trata do contexto urbano do futuro (NAM; PARDO, 2011b). Possibilitam, ainda, a
conex&@o do poder publico aos cidaddos, por meio de servigos eletrénicos pela internet
(MEIER et al., 2011), fazendo com que as cidades se tornem plataformas de servicos,
escalaveis, alinhadas as demandas, de forma consistente e transparente (CROMER,
2010; KOMNINOS et al, 2011; HERNANDEZ-MUNOZ et al., 2011; SCHAFFERS et
al., 2011; RASOOLIMANESH et al., 2011)

Valendo-se do intenso uso das TIC, surge o conceito de Cidades Inteligentes com
0 intuito de equacionar os complexos desafios sociais, politicos e organizacionais
trazidos pela rapida urbanizagdo (NAM; PARDO, 2011b; GIL-GARCIA et al., 2015).
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A gestéo inteligente das cidades visa minimizar problemas como congestionamentos,
acessibilidade e qualidade do ar, por meio do uso de plataformas integradas para adaptar
as demandas dos cidadaos a oferta de servicos da cidade e vice-versa (ZOMER et al.,
2015).

A captura das dimens@es da cidade por meio das TIC ndo é algo novo (WEISS,
2013a) e tem proporcionado avancos significativos em diversos aspectos da vida social
(LUNA-REYES et al., 2012).

O uso das TIC apresenta vantagens para diversos setores, como governos,
organizacBes ndo governamentais e movimentos sociais, que podem utiliza-las para
ampliar a participagdo do cidadéo, a transparéncia e o processo de prestacdo de contas
(MAJCHRZAK et al., 2013), contribuindo de forma significativa, ainda, para melhoria
significativamente na prestacdo de servicos e na interacdo com os stakeholders
(HALCHIN, 2004; IRANI et al., 2007; LUNA-REYES et al., 2012). No governo, de
forma especifica, podem alavancar (i) a implementacdo de reformas administrativas do
governo, (ii) a transformacdo social, (iii) as mudancas organizacionais e (iv) o
crescimento econdmico (LUNA-REYES et al., 2012, FAIK; WALSHAM, 2013;
MAJCHRZAK et al., 2013). De forma pratica, iniciativas de Cidades Inteligentes
exploram a instrumentalizacdo das infraestruturas da cidade, incluindo redes de energia
elétrica, de gas e dgua, em construcdes — quanto a performance ambiental e estrutural, e
mobilidade urbana. Algumas a¢des de destaque incluem as iniciativas Smarter Cities, da
IBM, Smart+Connected Communities, da CISCO, Smart Cities and Communities, na
Unido Européia, o projeto Smart-Santander, na Espanha, e a cidade Songdo, na Coreia
(KOSTAKOS et al., 2013).

Centro de Controle (CC), Centro Operacional (CO) e Centro de Controle
Operacional (Operations Control Center — OCC) séo locais que servem como espagos
centrais, onde é possivel monitorar e controlar uma grande instalacdo fabril, por
exemplo, ou um grupo de servicos fisicamente dispersos (WALSH, 2017). Quando se
trata de uma cidade, centros de controle aparecem como ferramentas para que uma
cidade se torne inteligente, exercendo atividades de comando e controle integradas
(KULA; GULER, 2016). De forma ampla, centros de controle (i) auxiliam governos e
lideres na tomada de decisdo, (ii) facilitam a gestdo de ambientes urbanos complexos,
incidentes e emergéncias, por meio de uma tela individual que fornece insights

operacionais; (iii) integram a vizualizacdo de dados, permitindo a colaboracdo em
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tempo real e a analise de diferentes sistemas de forma integrada; (iv) aprimoram
operacdes de resposta em nivel municipal; e (v) previlegiam a adocdo de medidas de
carater preventivo versus medidas de carater corretivo frente a ameacas (DESAI, [201-
D

Na tentativa de unificar a gestdo dos diversos aspectos das cidades, por meio do
monitoramento e analise em tempo real de dados publicos e abertos em um Unico local
(KITCHIN, 2014), diversos municipios ja contam com o suporte de centros de controle
integrados como, por exemplo, o Rio de Janeiro (KULA; GULER, 2016), Porto Alegre
e Belo Horizonte. Na prética, estes centros desempenham (i) o monitoramento da
circulacdo de veiculos e da rede transporte publico — acompanhando o fluxo de trafego e
ajustando semaforos para evitar engarrafamentos; (i) o monitoramento e
acompanhamento de acidentes em tempo real — o que facilita o direcionamento de
recursos para o local e diminui o tempo de resposta; (iii) a coleta de dados relativos as
condicBes ambientais, por meio da medicdo da polui¢do do ar, dos niveis de &gua ou da
atividade sismica; aléem de (iv) abrangerem aspectos da participacdo publica e
accountability, por meio do monitoramento dos funcionarios (KITCHIN, 2014).

Em contrapartida, a literatura descreve relativamente poucos modelos
desenvolvidos especificamente para o controle e, em sua maioria, baseados no controle
de avibes, navios e centrais nucleares. Relatam-se, ainda, modelos de interacdo
operador-maquina, com foco em aspectos ergondmicos relacionados ao design de
centros de controle (IVEGARD; HUNT, 2009).

Ressalta-se que a gestdo da infraestrutura municipal envolve processos complexos
e interdependentes, e a geracdo e manipulacdo de grandes conjuntos de dados.
Entretanto, e assim como a implantacéo de centros de controle integrados, a maioria dos
processos de gestdo apresentam natureza subjetiva, documentada principalmente sob a
forma de diretrizes ou manuais de melhores praticas (HALFAWY, 2008).

Dado o exposto, entende-se que um modelo para estruturacdo de Centros de
Controle Integrados (CCl), compativeis com a realidade de municipios de médio porte,
agrega vantagens ao processo de gestdo das infraestruturas das cidades e auxilia no
atendimento as demandas da populagédo, assegurando a qualidade de vida nas areas
urbanas. Para tanto, se faz necessario conhecer as melhores préticas quanto a

estruturacdo de centros de controle, entender os processos de monitoramento e controle



19

instituidos e as dificuldades inerentes as diferentes realidades encontradas nos

municipios considerados de médio porte.

1.2  OBJETIVOS

O principal objetivo deste estudo € propor um modelo para estruturacdo de
Centros de Controle Integrados (CCI) em municipios de médio porte, baseado nas
melhores préaticas presentes na literatura e em estudos de campo. Esse modelo deve
contemplar os principais subsistemas da infraestrutura urbana mapeados durante o
estudo.

O atingimento do objetivo principal se dara apoiado nos resultados dos objetivos
especificos (i), (ii), e (iii), conforme seguem:

() Levantar as melhorias praticas relativas a implantacdo de Centros de
Controle;

(i) Estudar o Centro Integrado de Comando (CEIC) de Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, buscando identificar a estrutura organizacional, estrutura
fisica, e os sistemas de monitoramento e controle existentes;

(iii)  Estudar quatro cidades, de médio porte, para compreensdo dos processos
especificos relacionados ao monitoramento e controle de infraestruturas
urbanas,  previamente  determinadas, procurando identificar,
principalmente, as relagcdes organizacionais estabelecidas, a atuacdo das
instituicdes, e as praticas adotadas;

1.3  DELIMITACAO DA PESQUISA

O tema em discussdo &€ amplo, envolvendo aspectos relacionados a gestéo,
monitoramento e controle de infraestruturas urbanas. Com o aumento dos desafios
enfrentados pelas cidades, surgem diversas iniciativas que visam o fornecimento
adequado de infraestruturas e servicos essenciais a populacdo. Destas iniciativas, ndo
serdo abordadas nesta pesquisa técnicas, ferramentas, modelos e métodos relativos a
reformas administrativas, governanca e e-governo.

Com relagdo ao objetivo secundério (i) levantar as melhorias préticas relativas a

implantacdo de Centros de Controle, ndo se pretende aprofundar em questdes



20

relacionadas a softwares, banco de dados, projetos de layout, arquitetdnico ou estrutural,
especificacbes técnicas de equipamentos, bem como sistemas elétricos, l6gicos ou de
isolamento de qualquer natureza.

A proposta do modelo para implantacdo de um CCI, em municipios de médio
porte, serd desenvolvida levando-se em consideracdo as melhores praticas identificadas
na literatura, na estrutura implantada no Centro Integrado de Controle (CEIC) da cidade
de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e nas praticas levantadas por meio de
entrevistas em quatro municipios situados nos estados do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. Os quatro municipios caracterizam-se por serem de porte médio, com um
namero de habitantes entre 20 mil e 100 mil.

O objetivo especifico (ii) caracteriza-se como uma limitacdo do estudo, uma vez
que existem outros modelos de centros de controle implantados em cidades como Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. O CEIC foi escolhido como objeto de estudo em funcéo da
proximidade em relagdo aos quatro municipios analisados — objetivo especifico (iv), e
por ter, em sua concepcdo, a visao buscada pelo autor: de protecdo ao cidaddo por meio
do controle integrado de subsistemas de infraestrutura urbana.

Apesar de caracterizar-se como um aspecto importante e limitador, quando da
implantacdo de novos modelos de gestdo, ndo serdo considerados neste estudo a andlise
de custos e o levantamento de investimentos necessarios para a implantacdo do CCI.
Bem como assume-se que € possivel implantar o modelo em cidades de médio porte.
Contudo, a implantagdo do modelo proposto ao final do estudo depende da disposicao
das prefeituras municipais e ndo se apresenta como etapa constituinte do presente
trabalho. Em funcéo disso e, levando-se em conta que a real aplicabilidade do modelo
proposto s6 poderia ser testada mediante a sua implantacdo, a validagcdo do mesmo seré

feita mediante apresentacdo do mesmo a especialistas da area de estudo.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E ESTRUTURA DO TRABALHO

O método de trabalho considera a caracterizacao do tipo de pesquisa e a descri¢cao
das etapas e ferramentas utilizadas para atingir os objetivos propostos.

Do ponto de vista de sua natureza, enquadra-se como uma pesquisa aplicada, uma
vez que objetiva a proposicao de um modelo especifico para estruturacdo de Centros de
Controle Integrados (CCI), direcionado as cidades médias. Sob o aspecto de sua
abordagem, trata-se de um trabalho qualitativo ao analisar processos, relatos e
depoimentos dos agentes envolvidos, e 0os documentos pertinentes para o levantamento
das informacdes e dos recursos necessarios, para o controle dos subsistemas pertinentes
a infraestrutura de cidades de médio porte.

Ainda gquanto aos objetivos da pesquisa, é possivel classifica-la principalmente
como exploratéria, em funcdo do levantamento dos dados para compreensdo do
processo de estudo — na literatura e por meio de entrevistas e observagfes. Por ultimo,
qguanto aos procedimentos adotados, o estudo classifica-se como uma pesquisa
bibliografica, pois busca as melhores praticas relativas a implantacdo de centros de
controle na literatura, podendo também ser visto como um estudo de caso ao avaliar
cenarios e propor um modelo de gestdo para um ambiente especifico real.

Como método de pesquisa empregado, utilizou-se o Design Science Research
(DSR) que, partindo de um problema de pesquisa, objetiva a construcdo de artefatos
com capacidade para alteracdo de situacBes indesejadas, convertendo-as em cenarios
melhores ou desejaveis (HOLMSTROM et al., 2009; DRESCH et al., 2015).

Os artefatos do DSR abrangem modelos, métodos, constructos, instanciacées, o
design de teorias (MARCH; SMITH, 1995; GREGOR, 2002; MARCH; STOREY,
2008, GREGOR; HEVNER, 2013; LACERDA et al., 2013), inovacdes sociais, recursos
técnicos, sociais e informacionais previamente conhecidos ou ndo (MARCH; STOREY,
2008), novas teorias explanatorias ou, ainda, o design e desenvolvimento de modelos e
implementacdo de processos e métodos (ELLIS; LEVY, 2010).

A proposicdo do modelo para estruturagdo de CCl em municipios de médio
porte caracterizado-se como o artefato da pesquisa. O presente trabalho esta estruturado
em cinco capitulos. Os capitulos apresentados estdo alinhados as etapas da Design
Science Research propostas por Dresch et al. (2015), conforme apresentado na Figura 1.
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l

| COMUNICACAO DOS RESULTADOS |

Capitulo 6

Capitulo7

Figura 1 - Relagdo entre os capitulos e as etapas da DSR
Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015)

No primeiro capitulo, como introducdo ao assunto, € exposto o contexto geral no
qual se inserem as cidades de medio porte, bem como a problematica, o objetivo e as
justificativas desse estudo. Este capitulo caracteriza a primeira etapa da DSR
(identificacdo do problema), e esta atrelado a falta de um modelo para estruturagdo de
Centros de Controle Integrados como ferramenta para a gestdo da infraestrutura urbana,
por meio do monitoramento e controle dos subsistemas de compdem uma cidade,

conforme afirmado por Ivegard e Hunt (2009), exposto na se¢éo 1 Introducéo.
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Ja para a segunda etapa do DSR (conscientizacdo do problema) atribui-se as
secOes 1.1 Justificativa do Tema, 1.2 Objetivos e 1.3 Delimitacdo da Pesquisa. Esta
segunda etapa trata, de acordo com Peffers et al. (2006) e Dresch et al. (2015), da
compreensdo do problema e a relevancia académica e préatica do estudo. Posteriormente
sdo descritos a estrutura e os procedimentos metodoldgicos que nortearam o
desenvolvimento deste estudo.

Os procedimentos metodoldgicos e a estrutura do presente trabalho séo
apresentados em paralelo no Capitulo 2. Esta escolha deve-se em funcdo da DSR
estabelecer etapas para a criacdo de artefatos — enquanto metodologia adotada para o
desenvolvimento do modelo proposto no trabalho.

O terceiro capitulo abrange o referencial bibliografico com as discussées teoricas
acerca do cenario atual nas cidades médias e a infraestrutura urbana, bem como os
desafios e as perspectivas para o desenvolvimento das cidades. Destacam-se neste
capitulo a conceituacdo de centros de controle (CC), as melhores préaticas a cerca do
tema e a apresentacdo dos CC implantados nas cidades de Porto Alegre e Rio de
Janeiro. Esta secdo esta diretamente atrelada a terceira etapa da DSR (revisdo da
literatura).

Para a coleta das informacGes apresentadas no Capitulo 3 realizou-se uma
pesquisa bibliografica em fontes secundarias, tendo sido utilizados documentos
disponibilizados em diversos sitios oficiais de empresas de consultoria especializadas na
implantacdo de centros de controle, sistemas integrados para cidades e iniciativas
ligadas a Smart Cities, e de prefeituras municipais. O referéncial teérico abrange, ainda,
a analise documental de publicacdes veiculadas em reports, white papers e blogs, sobre
0s assuntos de interesse neste estudo. Metodologicamente, a analise documental se
assemelha a pesquisa bibliografica, uma vez que nas duas utilizam-se dados ja
existentes, estando a principal diferenca atrelada a natureza das fontes (Gil, 2010).

Na sequéncia, a etapa quatro da DSR (identificacdo dos artefatos e classificagdo
das classes de problemas) encontra-se nos Capitulos 4 e 5, e figura como parte do
produto final desta pesquisa. Estes capitulos tratam, respectivamente, de centros de
controle em grandes e médios municipios, sendo os resultados obtidos por meio de
entrevista junto ao Assesor do Coordenador Geral do Centro Integrado de Comando de
Porto Alegre (CEIC) e prefeituras municipais de quatro cidades de médio porte

localizadas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
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Junto as prefeituras municipais, foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas.
O principal objetivo era entender: (i) como é feito o controle da infraestrutura
municipal; (ii) se os gestores veem vantagens no estabelecimento de um sistema de
controle da infraestrutura municipal, baseado em Centros de Controle Integrados; Se
sim, quais; e (iii) quais as dificuldades para implantacdo de um Centro de Controle
Integrado em seu municipio. Estes itens caracterizam-se como as perguntas-chave nas
entrevistas conduzidas junto as Prefeituras Municipais.

As entrevistas foram agendadas mediante contato prévio, por meio de ligagdes
telefonicas e e-mail, em dias e horéarios estebelecidos pelos profissionais. Fez-se 0 uso
dos mesmos formularios com questdes semi-estruturadas na realizagdo das entrevistas.

Inicialmente procurou-se contato com departamentos e secretarias municipais
ligadas ao planejamento, urbanizacdo e obras, Gabinete dos Prefeitos e Defesa Civil.
Em funcdo de questdes politicas, as entrevistas foram conduzidas com participacdo de
servidores conforme disponibilidade. No Quadro 1, podem ser observados os
departamentos, secretarias e/ou cargos representados durante as entrevistas. Todas as
entrevistas foram realizadas no periodo de maio a junho de 2016, gravadas e transcritas
na integra, gerando um total de 106 paginas de registros. As Prefeituras Municipais
serdo identificadas como ‘prefeitura A’, ‘prefeitura B’, ‘prefeitura C’ e ‘prefeitura D’.
Esta nomenclatura deve-se em funcdo da ordem cronoldgica em que as prefeituras

foram entrevistadas.

Estado Prefeitura Entrevistados

Secretaria de Planejamento

prefeitura A Secretaria de Obras

Santa Catarina - -
Secretaria de Planejamento (2)

prefeitura B Servigos Urbanos da Defesa Civil

Prefeito
‘prefeitura C’ Defesa Civil
Comunicacdo (Gabinete Prefeitura)

Rio Grande do - .
Sul Secretaria de Planejamento

Defesa Civil
Secretaria de Transito e Seguranca

Secretaria do Meio Ambiente

‘prefeitura D’

Quadro 1 - Perfil de participantes das entrevistas nas prefeituras municpais
Fonte: Elaborado pelo autor
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Ainda, com o intuito de ressaltar alguns aspectos considerados relevantes ao
objetivo deste estudo, buscou-se caracterizar o0 campo de investigacdo, neste caso as
Prefeituras Municipais. Entretanto, ndo se pretende aprofundar nos dados historicos da

cidade. Tais informagdes podem ser observadas no Quadro 2.

. Populacdo Principal(is) Atividade(s)
Prefeitura estimada 2016 IDHM Economica(s)*
Prefeitura A 73.206 0,800 Agricultura e Pecuéria
Prefeitura B 51.499 0.764 Industrlgl (aves e,sumos),
Comercial e Agricola (uvas)
Prefeitura C 22.270 0.784 Industrial (couro-calcadista,
laticinios e confecgOes)
Prefeitura D 34.832 0.764 Turismo

Quadro 2 - Perfil dos municipios
Fonte: Elaborado pelo autor

Os quatro municipios entrevistados possuem populacdo estimada em 2016 entre
20 e 100mil habitantes, atendendo ao parametro populacional de cidade de médio porte
(IBGE, 2010). O Quadro 2 revela que, apesar da diversidade nas principais atividades
econdmicas, o Indice de Desenvolvimento Humano dos Municipios — IDHM, ¢é
considerado alto, no caso da ‘prefeitura B’, ‘prefeitura C’ e ‘prefeitura D’, ¢ muito alto
na ‘prefeitura A’, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010).

Com relacdo a conducdo, a rotina estabelecida durante as entrevistas pode ser
apreciada na Figura 2. Inicialmente apresentou-se brevemente o entrevistador, o
objetivo da entrevista e 0 conceito de monitoramento e controle de infraestruturs
urbanas. A segunda etapa trata da aplicacdo das trés perguntas-chave e conta, ainda,
com uma conversa informal a respeito do tema do presente estudo. Esta conversa varia
em funcdo da cidade que esta sendo estudada, e passou por adaptagdes ao longo do
processo de entrevistas. Acredita-se que esta abordagem permita a leitura do perfil de
cada municipio, uma vez que foi possivel perceber, quando da realizacdo das
entrevistas, que cada municipio possui uma estrutura, cultura e visdo diferentes quanto

ao controle das infraestruturas urbanas.

! As principais atividades econondémicas de cada municipio constam nos sites oficiais das
respectivas Prefeituras Municipais.
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O_’ INICIAL | l | TROCA DE CONTATOS
| I
| I

Figura 2 - Rotina das entrevistas nas prefeituras municipais
Fonte: Elaborado pelo autor

A Etapa 3 trata da apresentagdo de uma Matriz de Subsistemas, que cruza
subsistemas de infraestrutura urbana. Quando causadores de um efeito, na matriz, os
subsistemas serdo chamados de ‘impactante’, j4 os que apresentardo as consequéncias
serdo identificadores como ‘afetados’. Neste momento, os entrevistados séo desafiados
a visualizar como os eixos da matriz se relacionam na pratica. Os itens que constituem a
matriz provém da revisdo da literatura. Por fim é feito um agradecimento e troca de
contatos entre os participantes das entrevistas.

Dada inexisténcia de centros de controle nas cidades de porte médio, foco desta
investigacdo, e o perfil dos entrevistados, apds as entrevistas, realizou-se o exame das
transcrigdes com o emprego da metodologia de Anélise de Contetdo, conforme descrita
por Bardin (2011). A anélise de conteddo consiste em um conjunto de técnicas para
analise das comunicacdes, afim de identificar conhecimentos relativos as condicdes de
producdo/recepcdo, ou varidveis inferidas, destas mensagens, por meio de
procedimentos sistematicos (BARDIN, p.47, 2011).

Bardin (2011) indica que a anélise de contetdo abrange trés fases fundamentais.
A primeira consiste da pré-analise, vista como uma etapa de organizacdo, onde se
estabelece um esquema de trabalho flexivel baseado, normalmente, em uma leitura
prévia transversal dos documentos a serem analisados. As segunda e terceira etapas
abrange a exploracdo do material e o tratamento dos resultados, por meio da inferéncia e
interpretacao.

A andlise e a interpretacdo dos dados possibilitam a identificacdo de temas ou
assuntos relacionados a tematica principal, auxiliando no entendimento e melhor
explicagdo da problematica declarada (FLICK, 2004). J&, as unidades de anlise para
esse estudo foram definidas em fungdo da questdo de pesquisa e, assim definidas,
buscam atender aos objetivos desse trabalho. Desta forma, além de responder as trés
perguntas-chaves, os dados foram categorizados para permitir a identificacdo (i) das

instituicGes envolvidas no monitoramento e controle da infraestrutura, (ii) dos motivos
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para a falta de um sistema de controle estruturado em cidades médias, e (iii) as razdes e
motivacdes para a integracdo do controle de subsistemas.

Junto ao CEIC, conduziu-se uma entrevista semi-estruturada em setembro de
2016. O questionério usado baseou-se nas cinco melhores préaticas descritas pela AVI-
SPL, por ser uma empresa de consultoria especializada no design de centros de controle,
e pode ser observado no Apéndice A. Em funcdo da formacdo do entrevistado, que
possui a titulacdo de Doutor em Engenharia de Producdo e sélidos conhecimentos a
cerca do funcionamento do CEIC, e de ter-se utilizado um questionario estruturado para
a conducdo da entrevista, optou-se por ndao se empregar a metodologia de Anéalise de
Conteudo nesta etapa de trabalho.

O sexto capitulo abrange a proposi¢cdo do modelo para estruturacdo de Centros de
Controle Integrados (CCI) em municipios de médio porte. Sendo o modelo resultante
das melhores praticas levantadas na revisdo da bibliografia e das entrevistas junto ao
CEIC e Prefeituras Municipais. Este capitulo estd atrelado as etapas cinco a oito da
DSR, ou seja, da proposicdo de artefatos para resolver o problema especifico até a
avaliacdo do artefato.

A etapa de avaliacdo do artefato € vista como o processo de verificagdo do
comportamento do artefato quando inserido no ambiente para o qual foi projetado
(LACERDA et al., 2013). A avaliacdo do modelo proposto deu-se por meio da
apresentacdo do mesmo a trés especialistas da area de estudo, com o objetivo de
identificar inconsisténcias e possiveis melhorias. As entrevistas foram gravadas e
transcritas na integra. As contribuicbes dos trés especialistas foram incorporadas ao
modelo final e sdo relatadas no item 6.2 Proposta de Modelo Final.

Para finalizar, o Capitulo 7 diz respeito ao fechamento do trabalho realizado,
apresenta as principais contribuicGes e conclusdes da pesquisa, e caracteriza-se como a
nona (explicacdo das aprendizagens), décima (conclusbes), décima primeira
(generalizacdo para uma classe de problemas) e décima segunda (comunicacdo dos

resultados) etapas do DSR.
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3. REFERENCIAL TEORICO

Neste capitulo é apresentado o referencial tedrico relacionado ao cenario atual
das cidades, bem como os aspectos estruturantes, desafios e tendéncias — as Smart
Cities, e as infraestruturas e servigos essenciais a vida nos espacos urbanos, focando na
definicdo das infraestruturas que constituem um municipio e o0 panorama de gestao,
tomada de decisdo e atuacdo das instituicbes envolvidas. A seguir sdo abordadas as
melhores préaticas levantadas na literatura a respeito da implantacdo de centros de

controle — partindo da sua conceituacdo até os aspectos estruturantes.

3.1  ASCIDADES E A INFRAESTRUTURA URBANA

Da mesma forma que as redes de alta velocidade, tecnologias locativas e sistemas
de sensores ambientais convergem no espaco fisico, introduzem novas logicas
organizacionais e remodelam as condicdes de vida nas cidades. Como sistemas
preenchidos de contetdo, usos, fungdes e fluxos, as redes urbanas apresentam inimeros
contrastes (SANTOS, 1999; DAMIANI, 2006).

Conforme Santos (1994) ja indicava, ao longo dos anos, além de crescerem
demogréafica e economicamente, qualitativamente as cidades médias véem sofrendo
alteracdes por constituirem-se como foco da recentralizacdo de politicas e capitais
oriundos das metrdpoles. As cidades médias atraem trabalho intelectual e novas fontes e
formas de tecnologias (SANTOS; SILVEIRA, 2001). Outro aspecto observado esta
relacionado a dinamica dos fluxos de consumo estabelecidos entre cidades pequenas e
médias. Estas Ultimas desempenham um papel de polo, atraindo consumidores que
buscam bens e servigos mais sofisticados (SPOSITO, 2001).

De forma geral, as cidades medias podem ser vistas como um (i) lugar central que
oferta bens e servigos para uma regido; (ii) local de drenagem e consumo da renda
fundiaria caracterizada pela grande propriedade rural; e, por fim, (iii) centro de
atividades especializadas destinadas aos mercados nacional e internacional (CORREA,
2007). Quando se trata da garantia no fornecimento dos servicos publicos, o
gerenciamento de um municipio apresenta-se como um desafio (JAMER, 2015), ndo s
para o gestor publico, mas exigindo a atuacdo de outros stakeholders. Por esta razéo,

devem-se estreitar estas relacbes em busca de um novo modelo de gestdo urbana.
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(KANTER; LITOW, 2009; RASOOLIMANESH et al., 2011; AHMAD et al, 2012).
Esta nova abordagem de gestdo envolve, principalmente, padrdes de planejamento,
projeto, financiamento, execucdo, operacdo (BOYKO et al., 2006; HARRISON;
DONNELLY, 2011; RASOOLIMANESH et al., 2011), além da integracdo e
participacdo dos cidaddos (LOCH, 2004).

Neste contexto, integracao pode ser interpretada de duas formas: uma diz respeito
a integracgdo de politicas publicas ou setoriais, a outra trata da integracdo da cidade. No
primeiro caso, significa criar mecanismos que possibilitem e execucdo de obras
associadas a trabalhos sociais, de gestdo e planejamento, além da viabilizacdo da oferta
de servicos essenciais a urbanidade e dos direitos constitucionalmente amparados
(GONCALVES, 2012). Por sua vez, a integracdo da cidade busca a minimizacdo das
desigualdades socioespaciais, por meio da superacdo de barreiras fisicas e simbolicas no
uso da infraestrutura (BALBIM, 2011).

Ja os servicos essenciais formam uma rede de subsistemas de infraestrutura
interdependentes (MURRAY; GRUBESIC, 2007), que atuam em conjunto garantindo o
funcionamento do complexo sistema urbano (AUYEUNG et al., 2010). De maneira
geral, esta rede engloba os sistemas de &gua, energia, informacdo e comunicacdo, e
transportes (HAMADA, 2015).

Estes subsistemas da infraestrutura urbana podem ser classificados, ainda, como
fisicos e sociais. Os subsistemas fisicos, comumente conhecidos como hard
infrastructure, incluem as redes de drenagem pluvial, rodovias e transporte,
telecomunicacgdes, abastecimento de dgua e esgotamento sanitario. J& os subsistemas
sociais — ou soft infrastructure, compreendem as estruturas de educacdo, as redes de
salde, seguranca e administracdo publica (YIGITCANLAR, 2010 apud GLEESON et
al., 2007).

Discussbes em torno do tema geram diferentes definicbes para a palavra
“infraestrutura”. A Canadian Home Builders' Association (2012) confere o conceito de
infraestrutura urbana basica aos ativos municipais utilizados para fornecer estruturas de
transporte, abastecimento de agua e tratamento de esgoto, e afirma que este nivel de
infraestrutura deve ser foco de estudos e investimentos, uma vez que as demais
dependem da infraestrutura urbana basica para operar efetivamente. Hospitais,
bibliotecas, escolas e estruturas para o processamento de lixo sélido sdo vistos como

facilidades publicas, e servem para suprir necessidades diarias a populacao. Por ultimo
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surgem 0s ativos que proporcionam entretenimento como as quadras publicas, parques e
fontes (Canadian Home Builders' Association, 2012).

Independente das classificacbes dadas € consenso na literatura a variedade de
interagc0es que permeam as redes de subsistemas urbanos. Desde as atividades
cotidianas, como deslocar-se de casa para o trabalho, até um grau mais elevado de
relacdo, como a dependéncia direta a estes subsistemas enfrentada por industrias,
tornam estas infraestruturas criticas para o funcionamento adequado das cidades
(MCDANIELS et al., 2007; MURRAY; GRUBESIC, 2007; FIORITI et al., 2012;
TRUCCO, 2012), fornecendo a estrutura que fisicamente liga as comunidades, dando
suporte a qualidade de vida e a operacdo industrial, e o crescimento econdmico
(POLYCARPOU, 2010; BAGHERI; GHORBANI, 2010). Além disso, entender as
relacBes de interdependéncia das infraestruturas faz-se necessario, uma vez que estes
sistemas e suas funcionalidades podem ser afetados por desastres naturais, acidentes ou
ataques intensionais. Falhas e interrupcGes representam uma grande ameaca,
principalmente aos sistemas de saude e econdmico (MURRAY; GRUBESIC, 2007,
POLYCARPOQU, 2010). Portanto, é necessario desenvolver estratégias para o0
planejamento de sistemas em rede capazes de suportar a atuar sob coacdo (MURRAY;
GRUBESIC, 2007).

Com o intuito de estabelecer diretrizes e normas de ordem publica e interesse
social que regulassem o uso da propriedade urbana em prol dos bens de uso coletivo,
da seguranca e do bem-estar dos cidaddos, no Brasil, promulgou-se o Estatuto das
Cidades, em julho de 2001. Por meio deste estatuto, se estabeleceu o direito, para as
presentes e futuras geracOes, (i) a cidades sustentaveis, (ii) a terra urbana, moradia e
saneamento ambiental, (iii) & infraestrutura urbana, transporte e servigos publicos, e
(iv) ao trabalho e ao lazer. Determinou, ainda, a cooperacdo entre governos,
instituicbes privadas e demais setores da sociedade, postura esta apoiada
posteriormente pelo Ministério das Cidades — criado em 2003 para concentrar
programas e acdes nas areas de planejamento e gestdo do solo urbano, habitacdo e
saneamento ambiental, transporte e mobilidade urbana, conferindo racionalidade e
efetividade a aplicacdo dos recursos publicos (GONCALVES, 2012).

Apesar disso, 0s recursos disponibilizados mantém-se em escala ndo compativel a
demandada por projetos integrados e, em geral, 0o tempo necessario para 0

planejamento de intervencdes ndo coincide com o calendario politico, o que pode
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inviabilizar sua realizagdo. Somado a isto, faltam indicadores para politicas integradas,
com séries que possibilitem, ainda, monitorar e avaliar sua efetividade (BALBIM,
2011).

Dado este cenario, estudos e pesquisas tém buscado novas formas e tecnologias
para o gerenciamento das cidades (WEISS, 2013a). O conceito de cidade inteligente —
ou Smat City, surge como uma nova perspectiva para a gestdo publica, onde os espacos
sdo concebidos para dar acesso aos fluxos globais de conhecimento, as redes para a
geracdo de riqueza e criacdo de valor, fazendo uso de ecossistemas institucionais
técnico-cientificos publicos, privados e de arquiteturas empresariais propicias a criacdo
de solugbes inovadoras e inclusivas (HAMMER et al., 2011; CASTELLS, 2012;
WEISS, 2015).

Embora se sustente em infraestruturas digitais, a cidade inteligente depende do
desenvolvimento continuo da capacidade de aprendizagem, emergindo da convergéncia
entre a sociedade do conhecimento e a cidade digital (WEISS, 2013b). O conhecimento
é identificado como a informacdo apropriada pelo capital humano e social aplicada ao
desenvolvimento da inovacdo, com foco na sustentabilidade e qualidade de vida dos
cidaddos (CASTELLS, 2012). Por outro lado, faz extensivo uso de sistemas de
telecomunicacdes e recursos da internet integrados (KANTER; LITOW, 2009;
COELHO, 2010, NAM; PARDO, 2011b) que, quando aplicados nos processos de
gestdo dinamica urbana (HERNANDEZ-MUNOZ et al., 2011; KOMNINOS et al.,
2011) d&o subsidio para a implantacéo de sistemas de informacdo que podem melhorar
a disponibilidade e qualidade das infraestruturas e servicos publicos (ALLWINKLE;
CRUICKSHANK, 2011; DUTTA et al., 2011; NAM; PARDO, 2011b).

O conceito de cidades inteligentes ganhou destaque nas duas Gltimas décadas e
diversos autores buscam aprimorar tal conceito conforme surgem novas perspectivas
baseadas, principalmente, na evolucdo das tecnologias de informagdo e comunicagéo
(TIC). Alguns dos conceitos e defini¢Oes identificados nos estudos de Weiss (2013a;

2015) e Pereira (2016) podem ser apreciadas no Quadro 3.

Autor Conceito/ Definicdo para Cidades Inteligentes

Aquelas que monitoram e integram as condicfes de operacdes de

Hall (2000) todas as infraestruturas criticas da cidade.

Aquelas capazes de conectar de forma inovativa as infraestruturas
Kanter; Litow (2009) fisicas e de TIC, de forma eficiente e eficaz, convergindo os
aspectos organizacionais, normativos, sociais e tecnologicos.
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Autor Conceito/ Definicdo para Cidades Inteligentes

Aquelas que combinam as facilidades das TIC e da Web 2.0 com os

Toppeta (2010) esforcos organizacionais, de design e planejamento.

Aquelas que realizam a visdo de futuro em vérias vertentes —
economia, pessoas, governanga, mobilidade, meio ambiente e
qualidade de vida, e construidas sobre atitudes decisivas,
independentes e conscientes.

Giffinger; Gudrun (2010)

Aquelas que usam tecnologias de smart computing para tornar os
Washburn et al. (2010) componentes das infraestruturas e servicos criticos mais inteligentes,
interconectados e eficientes.

Tém foco em um modelo moderno do desenvolvimento urbano, que
reconhece a crescente importancia das TIC no direcionamento da
competitividade econdmica, sustentabilidade e qualidade de vida.

Dutta et al. (2011)
Harrison; Donnelly (2011)

Schaffers et al. (2011) Aquelas que reconhecem a importancia e se utilizam das TIC para
Hernandéz-Mufioz et al. (2011) | alavancar competitividade econdmica, promover suporte as agdes de
Chourabi (2012) gestdo ambiental e proporcionar melhoria da qualidade de vida dos
Cadena et al. (2012) cidadaos.

Aquelas que t&m por objetivo a melhoria na qualidade dos servigos

Nam; Pardo (2011a) a0s cidaddos

Teve sua origem na “cidade da informagao” e abrange as dimensdes
Lee et al. (2012) de economia , mobilidade, um ambiente, pessoas, vida e governanga
inteligentes.

A inteligéncia de uma cidade refere-se a sua capacidade de atrair
Meijer; Bolivar (2015) capital humano e de mobilizar este capital humano em colaboracdes
entre os diferentes atores.

Relaciona-se a nogdo de governanga com a intencdo de criar valor
Osella et al. (2016) para a sociedade por meio de aspectos como lideranca, participacéo
do cidaddo e parcerias.

Uma forma para os governos mudarem os espagos urbanos,

Anthopoulos; Reddick (2016) aumentando a prestacdo de servigos publicos e a democracia.

Quadro 3 - Conceitos e defini¢des de cidades inteligentes
Fonte: Adaptado de Weiss (2013a; 2015) e Pereira (2016).

Considerando o Quadro 3, pode-se observar a evolugdo do conceito de cidades
inteligentes ao longo do tempo. Inicialmente teve uma significativa ligacdo as TIC, que
apareciam como Vviabilizadores das cidades inteligentes. J& nos ultimos anos, as
iniciativas de cidades inteligentes passaram a atrelar-se a trés aspectos principais:
tecnoldgico, de recursos humanos e de governanca (MEIJER; BOLIVAR, 2015).
Seguindo a linha da governanga, Osella et al. (2016) defendem a nogdo de que, nas
cidades inteligentes, deve-se buscar a criacdo de valor por meio, ndo s6 da lideranca,
participacdo do cidaddo e parcerias publicoprivadas, mas sim, incluindo accountability,
responsividade, transparéncia, colaboragcdo, compartilhamento de dados e informacoes,
integracdo de servigos e comunicagdo (PEREIRA, 2016).
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Via de regra, a abordagem de cidades inteligentes abarca tecnologias que
propiciam (i) maior eficiéncia energética e (ii) otimizacao dos processos de producédo de
bens e servigos, logisticos e transacGes comerciais, (iii) sistemas inteligentes para o
monitoramento e gerenciamento das infraestruturas urbanas e antecipacdo a acidentes
naturais, (iv) sistemas integrados para a gestéo de ativos e (v) especializados de atencdo
a saude e educacdo (vi) sistemas, métodos e praticas para 0 gerenciamento integrado
para o tratamento de grandes volumes de dados estruturados e ndo estruturados, e de
georreferenciamento, (vii) sensores e sistemas de inteligéncia artificial que respondem
rapidamente a eventos, além de (viii) conectar pessoas, empresas e 0 poder publico em
tempo real, independente de sua localizacdo (MITCHELL, 2007; WEBBER;
WALLACE, 2009; DIRKS et al., 2010; PRATTIPATI, 2010; ALLWINKLE;
CRUICKSHANK, 2011; WOLFRAM, 2012).

3.2 CENTROS DE CONTROLE

Um centro de controle resulta da combinacdo de salas de controle préoximas e
funcionalmente relacionadas. Por outro lado, a sala de controle € uma entidade
funcional com estrutura fisica e administrativa associada, que comporta postos de
operadores e onde 0 monitoramento e o controle sdo centralizados. O operador, por sua
vez, é um individuo cujas funcdes primarias estdo ligadas ao monitoramento e controle,
geralmente alocados em postos de controle, de forma individual ou em conjunto com
outras pessoas, tanto dentro da sala de controle principal quanto fora (ISO 11064,
2000).

As salas de controle corporativas para centros de operacOes servem a diversos
propdésitos. Alem do monitoramento, apresentam estruturas capazes de auxiliar em
atividades de comunicacdo e logistica, e em processos de negociacdo, permitindo a
supervisao de recursos sensiveis, rapidez na entrega de informac@es e redugdo no tempo
necessario para o desenvolvimento de habilidades (AVI-SPL, [201-]).

Semelhancas podem ser observadas entre salas de controle e centros de controle.
Ambos apresentam aplicacdes diversas, como telecomunicacgdes, militar e aeroespacial,
indUstria e manufatura, energia elétrica, 6leo, gas e nuclear (produgdo e distribuicao),
seguran¢a (nacional e doméstica), agua (producdo, esgoto e purificacdo), salde,

monitoramento e controle de trafego (estradas, tlneis), aeroportos e redes ferroviarias,
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servigos policiais e de bombeiros, servicos de emergéncia e call centers, data centers
para governos e empresas comerciais (HENIQUE et al., 2009; STANTON et al., 2010).

Entre os muitos efeitos positivos da consolidacéo de salas de controle, para Isobe
(2011), o principal é a capacidade de dar um sentido de unidade, por meio da
comunicagdo cara a cara entre as pessoas, possibilitando a ampliagdo de perspectivas
individuais. De forma geral, centros de controle surgem como espacos voltados para o
trabalho colaborativo. Por meio da mineracdo de dados, analise de video, sensores
(Internet of Things) e demais ferramentas tecnol6gicas, bem como o aproveitamento das
estruturas existentes, (i) melhora as operacGes estratégicas e taticas, (ii) automatiza
politicas e planos de resposta, e (iii) monitora, controla e mantém em funcionamento
redes isoladas (DESALI, [201-]).

Neste contexto, 0s centros de operacdes municipais sdo implementados visando o
enfrentamento aos problemas urbanos. A combinacdo de processos de negocios e
recursos de tecnologia aplicados no governo local oportunizam o fornecimento de
informacdes em tempo real e servigos publicos adequados para a sociedade (PEREIRA,
2016).

Os centros de operagdes municipais sdo vistos ainda como uma tentativa de
unificar a gestdo dos diversos aspectos das cidades, fazendo uso do monitoramento e
analise de dados publicos e abertos, enquanto comandam e controlam ac¢des integradas.
N& pratica, das atividades desempanhadas tém-se o monitoramento (i) dos fluxos de
veiculos, da rede de transporte publico, trafego e ajuste de semaforos para evitar
engarrafamentos; (ii) o acompanhamento de acidentes em tempo real, permitindo o
correto direcionamento de recursos para o local; (iii) a coleta de dados relativos as
condi¢Bes ambientais, permitindo, por exemplo, a medi¢do dos niveis de agua; entre
outros, além de aspectos como participacdo publica e accountability. Por esta razéo,
desempenham um papel importante na resposta a eventos programados ou nao,
principalmente com relacdo a coordenacdo e comunicacdo (KITCHIN, 2014; KULA;
GULER, 2016).

Apesar das vantagens evidenciadas, centros de controle possuem algumas
limitacOes. Li et al., 2014, pontua que os sistemas de monitoramento tendem a basear-se
em informacdes de entrada provenientes de um estado estimado, dados locais com
pouca ou nenhuma interagdo com redes vizinhas, e sistemas de coordenagédo limitados
(offline).
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Para eliminar tais limitacGes, espera-se que os futuros centros de controle utilizem
informacbes de ampla area para avaliacdo online, com medi¢des que resultardo da
implementacdo de estratégias de controle automatico e descentralizado. Assim, o
sistema serd mais hibrido, integrado, coordenado, supervisério e hierarquico, conforme
ilustrado na Figura 3. Esta viséo para futuros centros de controle estabelece um novo
conceito de centros de controle inteligentes. As funcbes basicas dos futuros centros de
controle inteligentes podem ser classificadas como de monitoramento, avaliacdo e
controlabilidade (LI et al., 2014).

Rede Inteligente

‘ Manual Supervisorio Automatico ‘

Controle

‘ Centralizado Hierarquico Descentralizado ‘

‘ Offline Coordenado Online ‘

Avaliacdo

‘ Baseado em simulag8es Integrado Baseado em medicoes ‘

Local Ampla drea ‘

Monitoramento

Figura 3 - Estrutura de monitoramento, avaliagdo e controle em centros de controle inteligentes
Fonte: Adaptado de Li et al. (2014)

A AVI-SPL, ([201-]), empresa norte americana referéncia em tecnologias
integrativas e colaborativas de audio e video, com mais de doze anos de experiéncia na
implantacdo de centros de controle, elaborou um relatério fundamentado em insights e
licdes aprendidas por integradores, professionais de TIC e usuarios de centros de
operacOes em tempo real. Este relatorio abrange as cinco melhores praticas mapeadas
quando da fase de projeto de um centro de controle, séo elas: entender o uso do centro
de controle, selecionar dispositivos compativeis a demanda, considerar fatores
humanos, padronizar o design e planejar o suporte.

Outro estudo na area foi realizado levando-se em consideracao treze sistemas de
controle criados no ambito do Home Office Crime Reduction Program. Neste report
destaca-se a importancia de se estabelecer uma sala de controle que atue buscando o
atingimento dos objetivos declarados de cada sistema individual monitorado e, assim,
incentivando a formacdo de redes de trabalho colaborativo. O estudo identificou, ainda,

seis dimensdes-chave para a operacdo de centros de controle: coordenacdo, design,
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gerenciamento, comunicagdo, praticas e rotinas de trabalho, e processamento e

gerenciamento de evidéncias (GILL et al. [201-]).

3.2.1 Coordenacdo em Centros de Controle

A coordenacao sustenta a direcdo estrateégica e operacional dos centros de controle
e influencia a capacidade de atingir os objetivos estabelecidos. Geralmente, esta
coordenacdo é feita por autoridades locais, contudo, quando compartilhada com
operadores e equipes de resposta, pode apresentar beneficios. O contato direto entre as
partes envolvidas facilita a orientacdo quanto aos procedimentos, a troca de
conhecimento e o feedback, que retroalimenta o sistema. Desta forma a coordenagéo
deve preocupar-se com o estabelecimento de canais de comunicagéo eficientes e que,

preferencialmente, apoiem-se em sistemas existentes (GILL et al., [201-]).

3.2.2 Design de Centros de Controle

Projetar um centro de controle é um desafio. Diferentemente dos escritorios
gerais, € importante projetar centros de controle com base na abordagem de projeto
centrada no ser humano, por meio do equilibrio entre conforto e funcionalidade, e
englobando: (i) a organizacdo das operacOes em tarefas, (ii) padrdes de projeto para
centros de controle, principalmente a ISO 11064, e (iii) o estudo de fatores
ergondmicos, como layout, iluminacao, cor, som, estacdo de trabalho do operador, telas
e selecdo de modveis e materiais (NAITO, et al. 2011).

O sistema de monitoramento em centros de controle pode ser afetado por uma
série de caracteristicas de projeto. Os principais aspectos da concep¢do de um sistema
de monitoramento referem-se ao numero de cameras, monitores e operadores, bem
como de que forma a informagéo sera organizada (GILL, [201-]).

O monitoramento deve assumir uma postura proativa. Sua finalidade baseia-se
no acionamento de alertas quando ha alguma turbuléncia ou falha no sistema. Por outro
lado, todo alerta que o centro de controle recebe deve ser confiavel, Gnico e gerar a¢oes
de resposta em funcdo dos procedimentos instituidos. O alerta e monitoramento podem

ser feitos de diversas formas e utilizer inimeras ferramentas distintas, contudo, uma das
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formas se da por meio do estabelecimento de indicadores que resultam em alertas
guando um evento atinge um valor especifico (JALUDI, 2014).

Em geral, o ponto focal de um sistema de monitoramento baseia-se em telas de
grandes proporc¢0es utilizadas para a visualizacdo de gréaficos, mapas, aplicagdes GPS,
sinais de cameras, sistemas de observacéo, gestdo de alarmes, controle remoto e outros
softwares. Em principio, abrange diferentes infraestruturas e todos os tipos de
informacdes eletronicas podem ser apresentadas (IVEGARD; HUNT, 2009).

Replicar a qualidade de imagem fornecida por um monitor HD de desktop, em
telas de video wall, é um desafio. No entanto, a resolucdo adequada e a conformidade
da cor sdo fundamentais para a capacidade do operador de entender e interpretar
facilmente as informagfes. E imperativo, portanto, considerar o nivel de uso (24/7 ou
outro) do centro e o tipo de contetido (texto ou imagem) que sera visualizado quando da
definicdo dos requisitos de exibi¢do (AVI-SPL, [201-]).

As bases de dados do centro de controle abrigam a acumulacdo histérica de
informacBes operacionais reais e, geralmente, contém o maior volume e variedade de
informac0@es pertinentes para tomada de decisdo (RUTZ, 1996).

Para Rutz (1996), hd uma necessidade continua de que os bancos de dados do
centro de controle suportem analises operacionais. Neste contexto, caracteristicas de
flexibilidade, reutilizacdo e abertura desempenham um papel importante para acomodar
as mudancas no sistema. De acordo com o autor, a flexibilidade é vista como a
capacidade de reconfigurar, reestruturar ou redefinir o banco de dados para suportar
novos negdcios ou iniciativas regulatérias; a reutilizacdo é essencial para que a medida
que as condi¢bes dos negdcios mudam, os bancos de dados mudam e séo reutilizados
em vez de serem descartados devido a, por exemplo, pressupostos rigidos de
implementacdo num Unico ponto no tempo; e a abertura estd atrelada a capacidade de

incorporar novas aplicagdes, ou mesmo sistemas isolados fisicamente.

3.2.3 Gerenciamento de Centros de Controle

Ha uma série de aspectos importantes relacionados a gestdo do centro de
controle. Os centros de controle se beneficiam de uma estrutura gerencial dedicada, com
entrada operacional nas atividades diérias de centro. O gerente deve apresentar

competencias interpessoais, conhecimento operacional, além de buscar um
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relacionamento préximo com agéncias externas. Desta forma, poderiam garantir que 0s

sistemas fossem monitorados efetivamente (GILL, [201-]).

3.2.4 Comunicacéo

A qualidade das informacdes que entram e saem do centro de controle afeta a
capacidade do operador de detectar e lidar com um incidente e isso estd atrelado,
principalmente, aos vinculos de comunicacdo formados com as instiuicdes envolvidas
no centro. Assim, é importante estabelecer um sistema de comunicacdo claro que

englobe diversos canais de comunicagdo (GILL, [201-]).

3.2.5 Préticas e Rotinas de Trabalho

A capacidade do operador de detectar incidentes depende de uma série de
factores. Entre eles tém-se a sua formacdo técnica, os tipos de metas estabelecidas, as
areas monitoradas e demais atividades realizadas em paralero (GILL, [201-]).

No Quadro 4 constam tarefas de um operador em um centro de controle. Estas
tarefas resultam dos trabalhos de Kragt e Landweert (1974), Woods et al. (1987),
Moray (1997), Wickens e Hollands (2000), Vicente (2007) e Kluge et al., 2008 e segue
a categorizacdo introduzida por Ormerod et al. (1998) para analise de tarefas. Quanto as
categorias apresentadas, a manutencdo de habilidades ndo é citada por Ormerod et al.
(1998), entretanto é indicada em outros estudos (KLUGE et al., 2014).

Categoria Descricdo

Monitoramento O processo deve ser monitorado durante operac@es de normalidade.

Distlrbios, falhas no sistema e suas causas devem detectados e
Tomada de deciséo neutralizados, por meio da selecdo de contramedidas apropriadas, visando
o controle de seus efeitos.

Procedimentos, bancos de dados e registros de ocorréncias sao
ferramentas de comunicacdo e devem ser consultados sempre que
necessario. Em caso de incidentes, as demais instituicdes envolvidas
devem ser notificadas para que as operacdes possam ser coordenadas e as
operagdes de resposta necessarias sejam realizadas em momentos
apropriados.

Comunicagéo
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Categoria Descricao

Indica-se a (i) realizacdo de testes programados para garantir que backups
estejam em um estado aceitavel, e (ii) alteragbes, manuais ou de
Acéo programacéo, no sistema durante opera¢cdes normais ou anormais a luz
das observagdes do estado de operacdo, evitando possiveis distorgdes e
falhas no sistema.

Acéo combinada a Podem ser necessarias agoes de comunicagao na transigdo entre turnos de
Comunicagdo trabalho.

Devem ser adotadas estratégias adequadas para apoiar tanto a seguranga
como a produtividade do operador, bem como introduzir alteracGes e
ajustes ao sistema, em longo prazo, com intuito de torna-lo mais eficiente.

Monitoramento
combinado a Acéo

Com a identificacdo de um incidente ou registro de uma ocorréncia, 0
operador aciona as equipes de resposta para que se reestabeleca o status de
normalidade. As equipes de resposta devem fornecer feedback ao sistema

Combinando
monitoramento, acao e
comunicagdo

apos acdes.
Manutengéo de Realizar capacitacéo e reciclagem para garantir a retencéo e melhoria de
habilidades habilidades.

Quadro 4 - Tarefas dos operadores categorizadas
Fonte: Adaptado de Kluge et al., 2014.

3.2.6 Processamento e Gerenciamento de Evidéncias

O processo e gerenciamento de evidéncias pode afetar significantemente o
funcionamento do centro de controle como um todo (GILL, [201-]). Por isso, se faz
necessaria a elaboracdo de procedimentos que declarem o papel do centro com relagéo
ao monitoramento, gerenciamento de mudancas, incidentes, seguranca, eventos e
problemas e a recuperacdo apds desastres (JALUDI, 2014).

Ainda, Jaludi (2014) afirma que procedimentos devem orientar as rotinas e
praticas de trabalho, tendo em vista diferentes niveis de gravidade. Para o autor, desta
forma pode-se determinar como cada ocorréncia sera tratada, os tipos e a frequéncia das
notificagdes. Destaca ainda que definicbes ambiguas podem resultar em notificacGes
insuficientes, levando a atrasos prolongados na resolugdo de um problema. Revisoes
devem ser realizadas para garantir a implementacdo adequada dos procedimentos
(JALUDI, 2014).
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4. CENTROS DE CONTROLE EM CIDADES DE GRANDE PORTE

Este capitulo trata das rotinas de monitoramento e controle de infraestruturas
urbanas praticadas em municipios de grande porte. O estudo do cenério de centros de
controle em cidades grandes pode ajudar para a identificacdo de melhores préticas para
cidades de médio porte. As informacgdes apresentadas referem-se a cidade de Porto
Alegre. Para tanto, conduziu-se uma entrevista semi-estruturada junto ao Assessor do
Coordenador Geral do Centro Integrado de Comando (CEIC), com um questionario
baseado nas cinco melhores préaticas descritas pela AVI-SPL como suporte na condugao
da entrevista. O questionario utilizado pode ser observado no Apéndice A.

O CEIC foi criado por meio da Lei n°® 11.397, de 2012, e regulamentado em 2014
pelo Decreto n° 18.743. Séao finalidades béasicas do centro: (i) integrar; (ii) monitorar a
cidade por meio do acompanhamento sisteméatico do videomonitoramento e atuar em
eventos programados e ndo programados que interfiram no fornecimento de servigos
publicos municipais — tais como a seguranca, mobilidade e transporte, saude, limpeza
urbana, defesa civil, entre outros, fomentando a integracdo dos dérgdos municipais,
estaduais e federais; (iii) exercer a gestdo do Sistema de Previsdo Climatica —
Metroclima; (iv) apoiar a adog¢do de procedimentos nos eventos e operagdes de
emergéncia, tais como a retirada de pessoas e o isolamento de area; e (v) distribuir
informacdes a imprensa e a comunidade referentes aos eventos e providéncias adotadas
pelo municipio. Desta forma, este centro permite o aumento da capacidade de
intervencdo municipal e a qualificacdo na prestacdo de servicos, bem como consolida a
base tecnoldgica que Porto Alegre implantou nos ultimos anos, sustentando a capital
como cidade inteligente.

Inicialmente e importante destacar que existem duas formas de se estabelecer o
funcionamento de um centro de controle. Na primeira, que é a praticada pelo COR e
pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) — atrelado a Secretaria de
Seguranca de Porto Alegre, todas as atividades estdo alocadas dentro do centro. Neste
caso, as equipes atuam integradas e realizam inclusive despachos. Despachos sdo
identificados como acdes de resposta frente a situagcBes anormais, alterando assim o
estado de normalidade de operacdo do centro.

O CEIC encaixa-se no segundo formato, pois ndo opera durante estado de

normalidade. Nele, atuam na rotina a EPTC — responsavel pelo gerenciamento da
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mobilidade urbana; o DMLU — Departamento Municipal de Limpeza Urbana, a Guarda
Municipal, que atua na vigilancia das areas e patrimonios publicos, como pracas e
parques; a Carris, que é a empresa publica de transporte coletivo; a SAMU e Secretaria
da Saude; o Metroclima e a PROCEMPA — Companhia de Processamento de Dados do
Municipio de Porto Alegre. Entretanto, dezoito instituicdes possuem assento garantido

dentro do centro, conforme constam na Figura 3.

SMSEG SMED
FASC guarda municpal educagdo SMGL
assisténdia social governanqa local
DMAE SMAM
aqua e esgoto meio ambiente
DEP CARRIS
esgoto pluvial transporte ptiblico
GCS SMS SAMU
comunicacao sodal urgéncia saude
INTEGRADO
DEMHAB DE COMANDO SMIC
habitacao industria e comércic
GADEC PROCEMPA
defesa civil tecnologia
EPTC SMoV
mobilidade DMLU SMTUR obras

limpeza urbana turismo

Figura 4 - Instituicdes envolvidas no CEIC
Fonte: O Centro - http://wwwz2.portoalegre.rs.gov.br/ceic/default.php?p_secao=25

Apesar de possuir um centro préprio, a SAMU disponibiliza a localizacdo de suas
ambulancias, monitoradas via GPS e, assim como a EPTC e a Secretaria de Seguranca,
as imagens de suas cameras ao CEIC — que ndo possui cameras préprias. Outro
programa acompanhado pelo centro é o de monitoramento da Dengue, da Secretaria de
Saude municipal.

O monitoramento da dengue é feito por meio de um aplicativo que informa em
tempo real se hd ou ndo mosquito nas cerca de 900 armadilhas georreferenciadas
espalhadas pela cidade. Na tela do CEIC é possivel monitorar o mapa com a localizagdo
exata de cada uma das armadilhas e o seu status. Quando se observa que uma
determinada area da cidade apresenta armadilhas na cor vermelha, é desencadeada uma

série de acOes para evitar a propagacdo de mosquitos. Em situagfes como esta, 0
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DMLU, o DMAE e, por vezes, inclusive a EPTC quando o foco de infestacdo é um
carro abandonado, sdo acionados.

O Metroclima, criado anteriormente pela Prefeitura Municipal e incorporado ao
CEIC, realiza o monitoramento climatico por meio de dez estacfes meteoroldgicas
automaéticas e uma rede de pluvidbmetros semiautomaticos. Estes pluviémetros fazem
parte de um projeto do Ministério das Cidades que, através do SEMADEN, doou estes
equipamentos a diversas cidades.

Dois operadores da PROCEMPA fornecem suporte de TIC fulltime para o CEIC —
um deles especializado em videomonitoramento e 0 outro em andlise de projetos. A
PROCEMPA é responsavel, ainda, pelo armazenamento de todas as imagens geradas no
centro.

Outra diferenca relevante diz respeito ao conceito de integracdo, que pode referir-
se a uma variada gama de aspectos e tem relacdo a visdo assumida pelo centro. No
CICC o foco esta no uso integrado de TIC para garantir a seguranca da populagéo,
enguanto no COR e CEIC diz respeito a atuacdo de diversas instituicoes que, integradas,
utilizam TIC visando a protecdo do cidaddo. A protecdo do cidaddao envolve o
fornecimento de servigos essenciais, bem como, a resposta a emergéncias.

Outros atores utilizam a estrutura do CEIC em eventos ndo programados como,
por exemplo, 0 COPAE — que € uma instancia formal dentro da prefeitura liderada pela
Defesa Civil, durante o vendaval que atingiu Porto Alegre em janeiro de 2016. Ja em
eventos programados, como na Copa do Mundo de 2014, houve a atuacdo da Policia
Federal, Procuradoria-Geral da Unido e imprensa, 6rgdos externos ao CEIC.

A estrutura organizacional estabelecida permite que algumas das instituigdes
envolvidas possuam um centro de monitoramento e controle préprio, como é o caso da
EPTC, SAMU e Guarda Municipal. Nestes casos, o CEIC é usado como base para
respostas somente quando a situacdo extrapola os dominios individuais de atuacéo
destas instituicbes, ou ocorre um conjunto de eventos que justifiguem que a
coordenacdo seja deslocada. Por esta razdo, o CEIC é visto como uma estrutura de
apoio a rotina e de atuacdo nos casos em que a rotina seja de alguma forma perturbada.

O CEIC em si possui uma estrutura organizacional enxuta, de natureza funcional,
voltada basicamente para a gestdo estratégica e tatica — nos niveis de coordenacdo, e
técnica, desempenhada pelos funcionarios na PROCEMPA e assessores operacionais. A

estrutura organizacional do CEIC pode ser vista na Figura 5.
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O centro é composto fisicamente por uma sala de operacdo (Figura 6), uma sala
de situacdo, a area de trabalho destinada a equipe interna (coordenadores e assessores) e
uma area de livre acesso franqueada a imprensa. Esta area, de responsabilidade da
Coordenacéo de Comunicacgéo, dispde de equipamentos, facilitando o deslocamento das
emissoras de televisdo e radio quando da gravagdo de programas, entrevistas e noticias,
e acompanhamento das atividades desempenhadas no CEIC, principalmente em

situacOes de crise.

PROCEMPA Gabinete d? !’refeltura
Municipal

Coordenagédo

Geral

) Coordenagdo Coordenagdo Coordenacao de
Assessoria . L - -
Operacional Administrativa Comunicacao

Assessoria

Operacional

Figura 5 - Estrutura organizacional do CEIC
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 6 - Sala de operac6es do CEIC
Fonte: Autor

Além de atender a imprensa, a Coordenagdo de Comunicacdo do CEIC trata dos

interesses e informagdes destinadas ao publico em geral, e da coleta das informacGes



44

vindas da populagdo por meio das redes sociais. Entretanto, a imprensa ainda é vista
como a principal interface entre o centro e o publico, reportando os acontecimentos de
dentro para fora, e vice-e-versa.

Dos equipamentos disponiveis no CEIC, hd uma estrutura robusta de telas,
localizada na sala de operacdes, que permite a visualizacdo de mapas, rotas, graficos e
imagens de camera. Apesar de ndo ter cameras proprias, 0 centro tem acesso a mais de
1.200 cameras e autonomia para gerenciar quais imagens serdo acompanhadas pelos
operadores. A PROCEMPA ¢é um aliado neste processo, uma vez que fornece a
estrutura fisica e manutencéo necessérias para garantir a qualidade das imagens — com
comunicacdo por fibra Otica, bem como o armazenamento de evidéncias, para fim,
inclusive, criminal. Tais imagens, chamadas de nativas, sdo gerenciadas por um
software especifico que avaliza sua veracidade.

Vale destacar que, independente da resolugdo de imagem alcancada pelas cameras
disponibilizadas pelas demais instituicbes e acessadas pelo centro, grande parte da perda
de qualidade esta atrelada ao sistema de cabeamento para transmissdo deste conteldo.
Em funcdo disso, a fibra ética € a mais adequada.

O gerenciamento das telas da sala de operacdo é feito pela Coordenagdo Geral e
baseia-se na experiéncia prévia dos coordenadores, resultando em um mosaico formado
por aqueles mapas, rotas, graficos e imagens de cameras. Por exemplo, no caso das
cameras, apo0s um ato criminoso em frente a um posto de salde, a regido passou a ser
monitorada, e 0 mesmo acontece se ha um jogo de futebol ou manifestacdo previstos na
cidade. Todavia, ndo é possivel monitorar todas as cameras da cidade. Por esta razao,
algumas cameras contam com um software de video inteligente, que reconhece padrdes
de imagem, processam e disparam alarmes quando algum dos critérios € identificado.
Um critério, por exemplo, pode ser o tempo de permanéncia de uma pessoa junto a
fachada de um preédio, evitando assim a acdo de pixadores ou arrombamentos.

O video inteligente é visto como a ferramenta de trabalho mais importante no
CEIC atualmente. Uma vez que a quantidade de cdmeras cresce em desproporgao a
quantidade de pessoas para sua operacdo, 0 video inteligente aumenta a area de
monitoramento dos operadores do centro. Outro recurso que estd em fase de
implantacdo em parceria com a PROCEMPA é o réadio digital. O réadio digital suporta a
transferéncia de imagens e a criacdo de redes isoladas de comunicagéo, permitindo que

mais de uma equipe atue independentemente e evitando a possivel interferéncia de
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6rgdos ndo envolvidos em determinada agdo. Por outro lado, estes equipamentos
facilitam o deslocamento de equipes, pois conta com localizagéo via GPS.

Em termos de transmissdo de conhecimento, existem diferentes niveis de
informatizacdo entre as instituicdes que compartilham informacdes com o CEIC. Em
funcéo disso, tem-se a necessidade de melhorar o processamento e comunicagédo destas
informacdes, por meio da padronizacdo dos softwares, ferramentas e formatos utilizados
por todos, de maneira integrada e automatizada. Este tipo de melhoria permitiria o
cruzamento, por exemplo, dos niveis de precipitacdo monitorados pelo Metroclima e as
areas alagaveis levantadas pelo DEP, possibilitando (i) a construcdo de cenarios, (ii) a
criagdo de fluxos de trabalho, (iii) o estabelecimento de acGes de resposta e (iv) a
visualizacdo de estruturas de redundancia.

Outro gap identificado no CEIC estd relacionado com a inexisténcia de
procedimentos, que implica na falta de definicdo formal dos niveis de acesso a
informacdo — que acaba sendo analisada caso-a-caso pela Coordenacdo Geral e de
Comunicacdo, impede a criacdo de rotinas de trabalho, metas e de protocolos para
armazenamento de imagens e, por fim, dificulta a implementacdo de politicas
integrativas.

Quanto aos fatores humanos, houve durante a concep¢do do CEIC uma
preocupacdo em relacdo aos aspectos ergondmicos, principalmente em relacéo a sala de
operacdes. E na sala de operacdes que a carga horaria de trabalho é mais intensa e, por
essa razdo, a luminosidade, temperatura, umidade, isolamento acUstico e a posic¢do das
estacOes de trabalho e as telas devem receber atencdo. Desta forma, miniza-se possiveis
desconfortos que poderiam impactar negativamente nas analises feitas pelos operadores.

A gestdo ergonbmica, orcamentaria, manutencdo, e as articulacbes politicas
podem ser vistas como aspectos inerentes ao gerenciamento do CEIC como um todo.
Estruturas e departamentos diferentes assumem partes deste gerenciamento, assim, na
pratica, estes aspectos acabam se sobrepondo.

A estrutura administrativa (Depertamento de Recursos Humanos) do centro esta
ligada ao Gabinete do Prefeito, entretanto o CEIC possui uma verba com destinacédo
direta para, por exemplo, a manutencdo fisica, pagamento e treinamento da equipe
interna. Esta verba € definida pela Secretaria de Planejamento e Orgcamento, e
administrada pela Coordenagdo Administrativa do centro, enquanto a PROCEMPA

assume a manutencdo da infraestrutura de TIC. Além disso, é possivel receber
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investimentos por meio da apresentacdo de projetos a Secretaria de Planejamento e
Orgcamento, como o relativo a compra dos radios digitais.

Por ultimo, surge a articulacdo politica. Por se tratar de uma estrutura ligada ao
Gabinete do Prefeito, todas as defini¢Oes, processos e encaminhamentos relativos ao
CEIC estdo sujeitos as decisdes tomadas pela administracdo em vigéncia na Prefeitura
Municipal, bem como a estrutura organizacional. Com objetivo de garantir a
continuidade na construcdo do conhecimento gerado pelo centro, entende-se que a
elaboracdo de procedimentos, para gestdo da informacdo, poderia auxiliar na
transmisséo deste conhecimento.

Um centro de controle apresenta inUmeras vantagens para a gestdo da
infraestrutura urbana de uma grande cidade. N&o obstante, é possivel vislumbrar
vantagens também para as cidades de menor porte. O principal ganho é a visdo
integrada: as instituigdes passam a atuar em conjunto, definindo melhor suas prioridades
e otimizando recursos.

Nestes municipios menores, por vezes, uma pessoa acaba assumindo mais de uma
funcdo ou departamento. Os gestores municipais poderiam tirar proveito da estrutura
organizacional enxuta, uma vez que a integracdo entre setores € benéfica para o
funcionamento ideal de um centro de controle. Por fim, cidades pequenas e médias
podem beneficiar-se de um centro de controle regional, em fun¢éo da sua proximidade,

por meio da integracdo dos sistemas de duas ou mais cidades vizinhas.
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5. CENTROS DE CONTROLE EM CIDADES DE MEDIO PORTE

Este capitulo trata das rotinas de controle de infraestruturas urbanas praticadas em
municipios de médio porte. Os resultados apresentados advém de quatro municipios de
médio porte do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Para tanto, conduziram-
se entrevistas semi-estruturadas que buscavam compreender, principalmente, (i) como é
feito o controle da infraestrutura municipal; (ii) se 0s gestores veem vantagens no
estabelecimento de um sistema de controle da infraestrutura municipal, baseado em
Centros de Controle Integrados; Se sim, quais; e (iii) quais as dificuldades para
implantacdo de um Centro de Controle Integrado em seu municipio. As Prefeituras
Municipais serdo identificadas como ‘prefeitura A’, ‘prefeitura B’, ‘prefeitura C’ e
‘prefeitura D’. Esta nomenclatura deve-se em funcdo da ordem cronoldgica em que as
prefeituras foram entrevistadas.

Além das trés perguntas-chave, as entrevistas possibilitaram a identificacdo de
outros aspectos relevantes relacionados ao monitoramento e controle da infraestrutura
urbana nestes municipios. Estes aspectos, juntamente com as perguntas-chave,
caracterizam-se como as Unidades de Analise das entrevistas e podem ser observados
no Quadro 5.

Unidade de Analise Depoimento

“Temos, aqui, um problema de enchentes. Por isso, possuimos um
sistema de monitoramento especifico para enchentes” (Prefeitura
Municipal ‘A’, 2016).

“E tudo fisico. Tipo assim, teve emissdo de alerta de cheia e o que
acontece, a Defesa Civil faz plantéo, [...] E tudo muito manual ainda, néo
Sistema de monitoramento | ¢ um sistema” (Prefeitura Municipal ‘B’, 2016).

e controle atual
Necessariamente deve-se ir a campo e estudar o local, ndo sei como fazer
diferente (Prefeitura Municipal C, 2016).

“[...] Alguns vocés usam, n6s ndo, mas um que é comum a Prefeitura
inteira € o Fly. Interliga as secretarias. Todos os protocolos que entram na
prefeitura” (Prefeitura Municipal ‘D’, 2016).

“O 0rgdo que é atua mais diretamente é a Defesa Civil, ligada a Secretaria
de Urbanismo. A Defesa Civil, junto a Secretaria de Urbanismo e Obras,

InstituicGes envolvidas no | que é quem cuida da manutencéo urbana” (Prefeitura Municipal A, 2016).
monitoramento e controle ) ) ) _
da infraestrutura “Os Bombeiros Voluntarios; as secretarias da prefeitura, normalmente a

Secretaria de Urbanismo e Obras, pois possuem funcionarios e
equipamentos ligados a manutencéo; a Policia Militar, [...]; e a CELESC”
(Prefeitura Municipal A, 2016).
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Unidade de Analise

Depoimento

Instituicdes envolvidas no
monitoramento e controle
da infraestrutura

CASAN (Prefeitura Municipal A, 2016).

“Bombeiros, Defesa Civil, aqui nds temos a Secretaria do Meio Ambiente
que colabora, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano, a parte de
engenharia da prefeitura, a parte administrativa, tem [...] a Epagre”
(Prefeitura Municipal B, 2016).

“Epagre, Sedasc, Prefeitura, Policia Militar, que envolve os Bombeiros”
(Prefeitura Municipal B, 2016).

“[...] integrando Defesa Civil, Bombeiros, Policia Civil, Brigada Militar,
Forum, enfim, para que todos estes 6rgdos de seguranga e dever social
possam estar integrados na questdo de informacdes” (Prefeitura Municipal
C, 2016).

“[...] isto vai da experiéncia porque a propria comunidade, o proprio
morador que esta sentindo aquela dificuldade, ele ja aciona o 190, que é a
Policia Militar, ele j& aciona os Bombeiros, a SAMU, e assim vai indo. E
guando vé ja tem o circulo montado” (Prefeitura Municipal D, 2016).

Defesa Civil (Prefeitura Municipal D, 2016).

Justificativa para a falta de
um sistema de controle
estruturado

“Até hoje ndo houve necessidade, ja que da forma atual funciona e néo
temos problema com relagdo a isto” (Prefeitura Municipal A, 2016).

“E um sistema bem priméario, porém funciona, pois nossa cidade é muito
pequena ainda” (Prefeitura Municipal C, 2016).

Razdo/Motivacdo para a
integragdo do controle de
infraestruturas

“E € questdo de visdo, pois nés estamos em uma regido onde ‘tudo

funcionava até ontem, para que fazer isto agora? ” (Prefeitura Municipal
B, 2016).

“Se eu te disser que nds ja assumimos aqui e que 80% da rede de
distribuicdo da cidade era desconhecida por onde passava. Entdo isto é
muito importante: a partir de agora, ndés nos empoderamos de uma série
de coisas que tu vais disponibilizar no futuro, irdo disponibilizar o
monitoramento, 0 acompanhamento” (Prefeitura Municipal C, 2016).

“E, na questdo da telecomunicacdo, por exemplo: qual é a realidade de
todas as cidades? NOs ndo temos nogdo do que esta enterrado, ou de que
esta pendurado nos postes” (Prefeitura Municipal C, 2016).

“Eu entendo isto como uma necessidade. Tem necessidade dos setores
conversarem” (Prefeitura Municipal D, 2016).

“E o0 reconhecimento. E outra coisa que eu acho que é diferente, [...] o
prefeito uma vez por semana atende a todo mundo. Naquele dia ele esta a
disposi¢do da comunidade” (Prefeitura Municipal D, 2016).

Dificuldade para
implantacdo de um Centro
de Controle Integrado

“Provavelmente o custo de implantagdo” (Prefeitura Municipal A, 2016).

“Se vocé tem um sistema que tem que fazer acompanhamento, entdo vocé
tem que ter uma equipe que vai trabalhar especificamente para isso”
(Prefeitura Municipal B, 2016).

“Recurso para o interior € uma coisa muito mais dificil do que conseguir
para uma capital. Aqui a gente tem que desenvolver, manter quem esta
aqui e conseguir recursos com meios proprios para conseguir uma equipe,
para montar e fazer uma gestdo integrada” (Prefeitura Municipal B, 2016).
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Unidade de Analise Depoimento

“Além de recurso, é vocé ter a continuidade, ter um objetivo, a
implantagdo. [..] Tem que verificar tudo isso: primeiro recurso,
implantacdo, e depois legislagdo, mas ai ndo seria de curto prazo, seria de
médio a longo” (Prefeitura Municipal B, 2016).

Dificuldade para “Na realidade, a construcdo desta propria relacdo: publica-publica,

implantacao de um Centro | pgplica-privada, pablica-cidaddo... [...] Estes links devem ser melhores

de Controle Integrado construidos. E uma questdo cultural: as pessoas pensam por si e n&o pelo
conjunto, infelizmente. Isto dificulta todo o trabalho” (Prefeitura Municipal
C, 2016).

“Eu acho que ndo <é uma questao cultural>. Se tu mostrares que aquilo vai
fazer beneficios para todos, eles abragcam” (Prefeitura Municipal D, 2016).

“Claro, principalmente se 0 sistema operar corretamente
independentemente de quem o estiver operando” (Prefeitura Municipal A,
2016).

“Todo diagndstico que vocé consegue juntar do municipio € até uma forma
de justificar o porqué dos seus gastos e porque implantar mais em uma

_Vantagem~para coisa do que na outra. Se a gente ndo tem, gastamos muito mais verba e é
implantacdo de um Centro | muito mais dificil de convencer o leigo de que aquilo é importante”
de Controle Integrado (Prefeitura Municipal B, 2016).

“E interessante ter um sistema de controle mas dentro da capacidade do
municipio” (Prefeitura Municipal B, 2016).

“Com certeza. Tanto que € isto que estd sendo implantado [...]” (Prefeitura
Municipal C, 2016).

Quadro 5 — Unidades de Andlise resultantes das entrevistas junto as prefeituras municipais
Fonte: Elaborado pelo autor

Quanto ao primeiro questinamento — como € feito o controle da infraestrutura
municipal, pode-se perceber que o entendimento, por parte dos respondentes, a respeito
do conceito de controle varia, 0 que gerou confusdo em diversos momentos durante as
entrevistas, principalmente na prefeitura A, prefeitura B e prefeitura D. Portanto, houve
a necessidade, nestes casos, de um esclarecimento mais aprofundado, fazendo o uso de
exemplos.

Com relacédo a prefeitura A, prefeitura B e prefeitura C os sistemas de controle
atuais estdo baseados, principalmente, no acionamento direto dos responsaveis pela
resposta, em caso de desastres, e é normalmente feito via contato telefonico. Entretanto
hd um sistema pontual de monitoramento dos niveis de rios e lagoas, e alteracBes
meteorologicas, em funcdo destes municipios ja terem um historico de enchentes e
inundacdes.

Nestas cidades, a coleta de dados é feita manualmente, o que pode se tornar um

processo dificil, em funcdo do nimero de servidores disponiveis para a realizacdo de
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medicOes e laudos em campo. Apesar disso, a prefeitura A possui um controle via
equipamento do nivel do rio e a contagem de veiculos por meio das lombadas
eletronicas. Neste cenario, a transferéncia de conhecimento acontece informalmente e,
muitas vezes, pode ser concentrada em uma uUnica pessoa. Dada a volatilidade de
servidores existente em funcdo da troca de governo, as informac6es podem ser perdidas.

Entretanto a prefeitura D apresenta uma postura diferente das demais. Nesta, fica
claro que todas as informacdes sdo compartilhadas. Identificou-se um esforco da
prefeitura B com relacdo ao controle do transito e mobilidade urbana. Em B h4, ainda,
uma preocupagdo em se manter atualizada uma planilha com os dados coletados em
campo de forma manual.

A prefeitura C e prefeitura D apresentaram indicios de sistemas de controle em
fase de implantacdo, no caso da primeira, e ja implantado, no caso da segunda.
Enquanto a prefeitura C esta estruturando um Centro de Controle Integrado, que sera
implantado junto ao Quartel do Corpo de Bombeiros, a prefeitura D possui um
aplicativo proprio, chamado de “Fala Cidadao” (Figura 7), que gerencia ocorréncias a
partir de registros feitos pelos cidaddos e encaminha pendéncias as secretarias

municipais responsaveis.

Contrubua p@r; e

MELHORAR a SUA CIDADE.

Qpoder de ajudaresta em suas maos.
[ - L -

SAMSUNG SAMSUNG

FALA:
CIDADAO!

FALAG:
CIDADAOI

Figura 7 — Interface aplicativo Fala Cidadao
Fonte: Fala Cidaddo - https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.wplay.falacidadao&hl=pt_ BR

O “Fala Cidadao” esta conectado, ainda, com 0 sistema interno da Prefeitura, o
“Fly”, uma vez que existem atualmente quatro formas de se registrar uma ocorréncia na
prefeitura D: (i) presencialmente, (ii) por telefone e (iii) por meio do site da prefeitura

ou (iv) do aplicativo “Fala Cidadao”. No aplicativo, qualquer pessoa pode registrar
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ocorréncias como, por exemplo, uma placa caida em determinada rua da cidade. A
ocorréncia é encaminhada a secretaria responsavel, via e-mail e SMS, e uma pendéncia
é criada no sistema. O acompanhamento da ocorréncia pelo cidaddo pode ser feito por
meio do proprio aplicativo. Tais pendéncias sdo checadas e acompanhadas durante
reunides semanais que envolvem todos os departamentos da Prefeitura.

Apesar do sistema de controle da prefeitura D estar bem estruturado e de integrar
todas as instituicbes atuantes, quando se trata de infraestrutura urbana e servicos
publicos, na pratica parte dos acionamentos ocorrem via contato telefénico direto diante
uma ocorréncia. Outro aspecto relevante diz respeito ao encaminhamento das
ocorréncias aos departamentos responsaveis. Relatou-se que em algumas ocasifes as
ocorréncias tiverem de ser transferidas internamente, por erro no momento do registro.
Entretanto, os entrevistados consideram o procedimento de registro de ocorréncias
simples, pois fornece alternativas fechadas para facilitar o preenchimento das
informacdes por parte do cidad&o.

Quando questionadas a respeito das instituicdes envolvidas no controle da
infraestrutura urbana e nas acdes de resposta, em caso de incidentes, todas as prefeituras
citaram a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros e a Policia Civil ou Militar. A
prefeitura A e prefeitura B citaram secretarias municipais como a Secretaria de
Urbanismo e Obras, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano. Instituicbes
estaduais responsaveis pelo fornecimento de dgua e energia elétrica foram mencionadas
pela prefeitura A e prefeitura B. Os Servigos de Atendimento Moével de Urgéncia
(SAMU) foram apontados somente pela prefeitura D, enquanto a prefeitura B ressaltou
0 apoio da EPAGRI, que é o érgdo oficial de extensdo rural e pesquisa agropecuaria, € a
CIDASC — Companhia Integrada de Desenvolvimento Agricola, ambas no Estado de
Santa Catarina.

A prefeitura C e prefeitura D ressaltaram que estas instituicdes devem trabalhar
juntas e é que importante se ter um olhar sistematico sobre todos os subsistemas de
infraestrutura do municipio. De acordo com a prefeitura D esta é uma necessidade, pois
existe na pratica um cruzamento de atividades que, apesar de serem similares, geram
demandas para secretarias diferentes. Em situacdes em que ndo houve conhecimento
prévio.

Outro ator no processo de controle é a populacdo. Na prefeitura D a populagao

atua diretamente no sistema de controle, reportando em tempo real problemas na cidade
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por meio do aplicativo “Fala Cidaddo”. Nas demais cidades percebe-Se que a atuagao se
da por meio da cobranca direta, inclusive de servicos que nao sao de responsabilidade
da Prefeitura, como a entrega de correspondéncias e o fornecimento de sinal de telefone
— disponibilizado por operadoras de telefonia privadas, conforme relatado pela
prefeitura A e prefeitura C. Nesta Ultima, lamenta-se a postura adotada pelos cidaddos
em geral, que se preocupam mais com a garantia dos seus direitos, independente dos
demais, reforcando a cultura do individualismo. Declararam ainda que esta atitude
impacta negativamente no controle dos servigos, e que o ideal seria contar com um
olhar critico, por meio com a participacdo ativa em prol do coletivo.

O fato das cidades terem um tamanho reduzido justifica, para a prefeitura B e
prefeitura C, a falta de ferramentas e rotinas estabelecidas para 0 monitoramento e
controle das infraestruturas urbanas. A prefeitura B afirma que, em funcdo do tamanho,
o municipio enfrenta a falta de méo-de-obra qualificada, uma vez que os jovens
encontram nos grandes centros melhores oportunidades de trabalho, e tem, ainda,
dificuldade na captacdo de recursos financeiros. Desta forma, iniciativas que visem a
acao integrada, mas dependam da estruturacdo de novas equipes e da criacdo de novos
procedimentos acabam ficando em segundo plano, uma vez que seriam dificeis de
serem executadas em quatro anos de mandato.

Para a prefeitura C, apesar de primarios, os controles feitos atualmente sédo vistos
como suficientes, pois vém atendendo as necessidades até o presente momento.
Contudo existe a consciéncia de que a construcdo das rela¢fes publica-publica, publica-
privada, publica-cidadéo facilitariam o trabalho de controle como um todo.

Por outro lado, a prefeitura D alega que apesar da cidade ser pequena, tem perfil
de grande. Em funcdo da economia do municipio basear-se no turismo, é uma cidade
bastante visada e que “vive dia ¢ noite, de segunda a segunda” (Prefeitura Municipal D,
2016). Acredita-se que, por esta razdo, € a Unica cidade que apresenta, dentre as
entrevistadas, um sistema de controle de infraestruturas urbanas implantado.

Ainda quanto as dificuldades para a implantacdo de um Centro de Controle
Integrado em cidades médias, percebe-se uma preocupacao, por parte dos entrevistados,
em relacdo a questdo financeira. A prefeitura A e prefeitura D afirmam que, para a
implantacdo de um sistema integrado de monitoramento e controle, seria necessario

deixar de investir em outros servicos. Parcerias publico-privada foram citadas pela
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prefeitura B como forma de captar recursos, entretanto, teriam de ser verificadas
questdes legais a respeito.

Da legislacdo surge um novo fator. Por meio de decretos e leis, seria possivel
garantir a continuidade da estrutura e atividades estabelecidas no Centro de Controle
Integrado.

Conforme exposto, a prefeitura C planeja estabelecer um centro de controle
mesmo com recursos limitados. L4, esta “é uma iniciativa de poucas pessoas que estdo
tentando modificar o perfil de uma cidade” (Prefeitura Municipal C, 2016) ¢ os recursos
partem, em sua maioria, da verba do Gabinete da Prefeitura. Porém, outros meios de
financiamento sdo citados, como os subsidios vindos dos Ministérios da Integracdo, das
Cidades e da Justica, a pedido da Defesa Civil Municipal.

Cenarios como este visto na prefeitura C foram relatados pela ‘prefeitura B> como
vantajosos para a cidade como um todo. Para eles, iniciativas de controle e integragéo
sdo observadas com maior frequéncia em administracbes onde é priorizado o
conhecimento técnico. E destacam que, atualmente, as acdes ndo podem basear-se em
“achismos”, mas apoiadas em estudos especificos de arquitetos, engenheiros e demais
profissionais.

Apesar de ndo contarem com sistemas estabelecidos de monitoramento e controle,
ou destes estarem em fase de implementagdo e/ou aprimoramento, 0s entrevistados das
quatro prefeituras reconhecem as vantagens de se estebelecer tais sistemas por meio de
centros de controle. Dentre as vantagens identificadas esta a diminuicdo do tempo de
projeto, e de acOes de resposta frente a incidentes. A prefeitura A e prefeitura B
destacam dois fatores importantes para o funcionamento adequado dos centros de
controle: o conhecimento compartilhado entre todos os envolvidos, permitindo que o
centro continue suas atividades independente de quem estiver operando e que 0 sistema
seja adequado as demandas e capacidades atuacdo de cada municipio.

Para que a implantagdo de um centro de controle seja satisfatoria, a prefeitura B e
prefeitura D afirmaram que é necessario designar técnicos para formar equipes
exclusivas que atuardo no monitoramento e controle. Este aspecto é importante, uma
vez que impede a sobrecarga de trabalho e o acimulo de fungdes.

Os feedbacks dados pela populagédo recebem atencdo especial, pois uma vez que
“eles ainda vém até nos, ¢ sinal que eles acham que a gente vai resolver o problema”

(Prefeitura Municipal D, 2016). Na prefeitura D, além do registro de ocorréncias por
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telefone, site da prefeitura e aplicativo “Fala Cidadao”, € possivel conversar diretamente
com o prefeito do municipio, que fica a disposicdo durante um dia inteiro, por semana,
para atendimentos individuais. Fica clara, portanto, a importancia de se manter canais
de comunicacéo direta e transparentes, e estimular a participagdo de todos os cidadaos

no processo de monitoramento e controle das infraestruturas urbanas.

5.1 MATRIZ DE SUBSISTEMAS

A segunda etapa das entrevistas refere-se ao preenchimento da Matriz de
Subsistemas. O objetivo do uso desta matriz era provocar 0S entrevistados a
visualizarem possiveis impactos entre 0s subsistemas de infraestrutura urbana frente a
incidentes hipotéticos. A matriz de subsistemas com os resultados das entrevistas e o
diagrama de relacGes entre os subsistemas podem ser observados nas Figuras 8 e 9.

Analisando a matriz, é possivel perceber a energia elétrica e o abastecimento de
agua como os principais subsistemas de infraestrutura impactantes. A interrupcéo nestes
dois servigos é uma preocupacdo para todos os municipios, embora a prefeitura A tenha
apontado que o hospital da cidade possua um gerador de energia.

Em relacdo ao abastecimento de agua, a prefeitura A e prefeitura B afirmaram que
poderiam deslocar caminh@es-pipa em caso de falta de dgua. Entretanto, a prefeitura A,
prefeitura B e prefeitura C teriam de enfrentar uma situacdo mais critica caso houvesse
a contaminacdo dos pontos de captacdo de agua. Nestes municipios, toda a agua
municipal é coletada no mesmo sistema hidrico.

Importante destacar que estes dois servicos sdo administrados por estruturas
estaduais, cabendo ao municipio a fiscalizagdo e cobranca no atendimento as demandas
apresentadas — modelo praticado nos dois estados onde foram realizadas as entrevistas.
Todavia, na prefeitura C faz-se, por meio de uma concessao, a administracao direta dos
servicos de abastecimento de &gua, drenagem pluvial e esgotamento sanitario junto ao
poder municipal. A prefeitura C relatou que, desta forma, houve uma melhora no
atendimento como um todo, uma vez que a prefeitura detém as informacdes necessarias
para o planejamento, monitoramento e controle destes servicos. Ja na prefeitura B, onde
0 esgotamento pluvial é uma obrigacdo individual do proprietario do imdvel, tem-se a
preocupacdo quanto a disseminacdo de doencas em fungdo do somatério entre as

enchentes recorrentes no municipio e as estruturas de esgoto inadequadas.
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Duas situacbes pontuais surgiram durante o preenchimento da Matriz de
Subsistemas. A prefeitura C expds que programas educativos especificos voltados ao
armazenamento e disposicdo de lixo adequados impactam consideralmente nas praticas
da populacdo e devem ser encorajados. Paralelamente, identificou-se um cenario atipico
na prefeitura D. Neste municipio, segundo os entrevistados, ndo ha a ocorréncia de
desastres naturais em niveis consideraveis para que sejam relatados. Entretanto, em
funcdo da principal atividade econdmica da cidade estar baseada no turismo, ha uma
grande preocupacdo quanto a apresentacdo estética da cidade e ao conforto dos
visitantes. Por esta razdo, foram relatadas ocorréncias como a falta de placas de
sinalizacdo, pintura de ruas e poda de arvores.

De forma geral, os entrevistados dos quatro municipios tiveram dificuldade em
preencher a matriz de subsistemas, o que fica evidente em funcdo da matriz resultante
apresentar apenas 13 relagdes de impacto entre subsistemas de infraestruturas, frente a
um incidente, ou 11,81% do total de possiveis relacdes. Acredita-se que esta dificuldade
estd atrelada a falta de conhecimento nos processos de controle e ao fato de serem
cidades de porte médio. Em particular, municipios deste tamanho resolvem os
problemas informalmente, sem maior analise de suas causas, dos possiveis efeitos sobre
outras estruturas, ou registro das agdes tomadas, conforme afirmado por entrevistados

em todas as prefeituras
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deixar determinadas areas mais
acidentes de transito (Prefeitura s s arotba causar a interrupgdo de aulas fechamento de postos de
Energia Municipal A, 2016; Prefeitura (Prefeitura Municipal A, 2016; atendimento (ap6s vida util de
(Prefeitura Municipal A, 2016;
Municipal B, 2016; Prefeitura Prefeitura Municipal B, 201 6-, Prefeitura Municipal B, 2016; geradores) (Prefeitura Municipal
Municipal C, 2016; Prefeitura A S £ Prefeitura Municipal C, 2016). A, 2016; Prefeitura Municipal B,
Prefeitura Municipal C, 2016)
Municipal D, 2016) i 4 2016).
Faltaide:dgua poda causars Falta de agua pode causar a
interrupgdo de aulas (Prefeitura
Abastecimento Municipal A, 2016 Prefeitura interrupgdo nos atendimentos
de Agua P53y €957 (Prefeitura Municipal A, 2016;

Drenagem Pluvial

Obstrugdes ou sobrecarga das
redes de drenagem pluvial podem
causar o alagamento de ruas
(Prefeitura Municipal A, 2016).

Municipal B, 2016; Prefeitura
Municipal C, 2016).

Prefeitura Municipal B, 2016).

Redes de esgoto inadequadas
podem causar a disseminagdo de
doengas (Prefeitura Municipal C,
2016).

Esgotamento
Sanitério
Rotas de coleta de lixo
inadequadas pode causar ou
Coleta de Lixo aumentar o congestionamento do
transito em horarios de pico
(Prefeitura Municipal A, 2016).
Seguranga
Falta de programas especificos
pode resultar em préticas de
Educagdo armazenamento e disposigdo de
lixo inadequadas (Prefeitura
Municipal C, 2016).
Atendimento
i SAMU
Controle
Epidemiolégico

Figura 8 - Matriz de Subsistemas preenchida pelos municipios entrevistados
Fonte: Elaborada pelo autor
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COMUNICACAO

CENTRO DE
CONTROLE
INTEGRADO

MOBILIDADE
URBANA/
TRANSPORTES

Figura 9 - Diagrama de relagGes entre os subsistemas de infraestrutura
Fonte: Elaborada pelo autor

Os sistemas de comunicagdo foram considerados como um importante subsistema
por todos os entrevistados. Como a comunicagéo — via radio, telefone e e-mail, mantém-
se como principal meio para disseminagdo da informacédo, tanto durante atividades de
rotina, quanto durante ac¢Oes de resposta, qualquer interrupacgéo neste sistema configura-
se como uma ameaca para 0 municipio. Em funcdo disto, aparece no diagrama de

relaces envolvendo todos os demais subsistemas apontados pelos entrevistados.
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6. PROPOSICAO DO MODELO

Este capitulo apresenta a proposta de modelo para estruturacdo de Centros de
Controle Integrados (CCIl) em cidades de médio porte. O modelo foi construido com
base nas melhores préticas levantadas na revisdao da literatura e junto ao Centro
Integrado de Comando (CEIC) de Porto Alegre. Ainda, absorveu elementos
estruturantes e comportamentais das cidades de médio porte, com o intuito de torna-lo
adequado a realidade destes municipios. O modelo proposto serd apresentado em trés

etapas que se configuram como uma sugestao para sua implantacdo na prética.

6.1 CONCEPCAO DO MODELO PROPOSTO

Entende-se que o elemento central do modelo deve ser os canais de comunicagéo,
uma vez que este se conecta as demais dimensdes do modelo. As dimensdes propostas
seguem as melhores praticas apresentadas por Gill et al. [201-], sdo elas: coordenacéo,
design, gerenciamento, comunicacao, préaticas e rotinas de trabalho, e gerenciamento e
processamento de evidéncias.

O ponto de partida do modelo esta posicionado junto a Prefeitura e Defesa Civil
Municipal, pois usualmente a mobilizacdo para a estruturacdo das atividades de controle
é realizada em conjunto por esses dois 6rgdos, conforme identificado durante as
entrevistas junto as prefeituras e ao CEIC. Assim, Prefeitura e Defesa Civil constituem a
entrada do modelo e movimentam a primeira etapa de implantacdo de CCI (Figura 10),
e sdo responsaveis pela tomada de decisdo quando da ocorréncia de um incidente.

A primeira etapa de implantacdo do CCI abrange as dimensdes de coordenacéo e
comunicagdo (em amarelo). Nela sdo definidos aspectos béasicos, como a estrutura
organizacional, a visdo e a estratégia adotadas. Desta forma, fica estabelecido o modo
como o CCI funcionara, uma vez que as demais dimensdes devem ser um reflexo das
escolhas feitas nesta primeira etapa. Em azul aparecem, ainda, as estruturas hibridas
definidas em funcdo dos resultados obtidos nas entrevistas as prefeituras e ao CEIC, e

parte do sistema de comunicagédo (em laranja).
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COORDENACAO

Subsistemas Estrutura

de Infraestrutura sl = Organizacional e

COMUNICACAOD

— Imprensa

Canais de

i e +——— Equipes de Resposta

——— Cidad3os

DIMENSOES (GILL et al., 201[-]) ESTRUTURAS HIBRIDAS SISTEMA DE COMUNICAGAO

. TOMADA DE DECISAO PREFEITURA MUNICIPAL

Figura 10 - Primeira etapa de implantacdo do Centro de Controle Integrado
Fonte: Elaborada pelo autor

A dimensdo de coordenacéo traz como primeira fase o levantamento e definigéo
dos subsistemas que serdo monitorados e controlados pelo CCI. Esta escolha varia e
deve basear-se no cenéario de cada cidade. Perguntas como: (i) Qual o motivo de maior
insatisfacdo da populagdo quando se trata de infraestruturas urbanas? (ii) Qual secretaria
municipal apresenta 0 maior nimero de registro de ocorréncias? (iii) Quando ocorre um
desastre, quais as infraestruturas afetadas? — podem auxiliar na identificacdo destes
subsistemas.

Porém, responder essas questdes ndo é uma tarefa facil. Por isto, sugerem-se
como ponto de partida os subsistemas apresentados na Matriz de Subsistemas do
modelo proposto (Figura 11), onde se podem observar possiveis relagdes de impacto.
Esta matriz engloba fatos relatados nas entrevistas junto ao CEIC e prefeituras
municipais, bem como a percepcao do autor com relacdo aos cenarios de interesse para
municipios de médio porte. Os cenarios indicados pelo autor foram julgados adequados
e pertinentes pelo especialista do CEIC.

Com a incorporacdo das relagdes apontadas pelo CEIC e contribuigdes do autor,
houve um aumento de 130% no namero de cenarios, passando de 13 para 30. As novas

relaces aparecem identificadas pelas cores azul e laranja.
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Figura 11 - Matriz de Subsistemas do modelo proposto
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A educacdo foi retirada da Matriz de Subsistemas, pois 0 autor entende que este é
um aspecto isolado e que ndo condiz com as rotinas de monitoramento e controle de
infraestruturas urbanas de um centro de controle. Programas educativos que visem a
reducdo no consumo de agua e energia elétrica, ou a coleta seletiva sdo importantes —
conforme relato da “prefeitura C” e sustentam resultados em todas as outras dimensdes.
Contudo, caracterizam-se, na percep¢do do autor, como projetos ou acbes de uma
secretaria municipal em especifico.

Quanto a matriz de subsistemas resultante das entrevistas as prefeituras (figura 7),
surgem novas relagdes, principalmente quanto ao esgoto sanitério, coleta de lixo,
seguranca e controle epidemioldgico como subsistemas de infraestrutura impactantes.
Os servigos ligados a saude — atendimento, SAMU e controle epidemioldgico, por
exemplo, apresentam baixo impacto sobre os demais subsistemas, influenciando apenas
0 abastecimento de agua e servicos préprios de atendimento. Contudo, revelam o maior
nimero de possiveis cenarios impactantes, 11 de um total de 30, ou 37%, quando
assumem a posicdo de subsistemas de infraestrutura afetados, principalmente nos casos
em que o subsistema impactante esta atrelado as redes de agua.

Nota-se ainda, uma maior concentragdo de subsistemas impactantes e afetados no
entorno das redes de transportes, energia elétrica, agua e coleta de lixo. Entretanto, estas
relacbes ficam claras no diagrama da Figura 12. Nele observa-se que estas redes
possuem relacbes de mao-dupla e, portanto, poderiam vir a formar um caminho critico
quando da ocorréncia de um incidente.

Com o intuito de ilustrar os impactos aos subsistemas dentro deste caminho
critico, criaram-se dois cenarios hipotéticos. Estes cenarios podem ser observados na

Figura 13.
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Figura 12 - Diagrama de relacGes entre subsistemas de infraestrutura do modelo proposto
Fonte: Elaborada pelo autor
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Com os subsistemas de infraestruturas mapeados, a fase seguinte constitui-se no
levantamento das instituicdes envolvidas, em funcdo dos subsistemas incorporados na
fase anterior, e incluindo as a¢des de monitoramento e resposta. A partir do diagrama de
relacOes apresentado na Figura 12, propfe-se uma estrutura organizacional (Figura 14)

compativel com os recursos humanos disponiveis em cidades de médio porte.
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ESTRUTURA INTERNA DO CCI EQUIPES DE RESPOSTA

Figura 14 - Estrutura organizacional proposta
Fonte: Elaborada pelo autor

A estrutura interna sugerida para o CClI baseia-se nas coordenacgdes estabelecidas
no CEIC. Entretanto, optou-se por estabelecer uma coordenacgdo Unica para o controle
operacional e de comunicacgédo, em funcéo da relacdo percebida entre 0 monitoramento,
acao e comunicacdo, como pode ser observado no Quadro 5, quando sdo identificadas
as praticas e rotinas de trabalho de um centro de controle. Assim, o CCI conta com uma
estrutura interna enxuta, compativel a estrutura observada nos municipios de médio
porte, formada pelas coordenacdes geral, administrativa, e operacional e de
comunicacdo. As responsabilidades de cada coordenacdo do CCIl sdo descritas no
Quadro 5.
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Coordenacéo Responsabilidades

Gerenciamento da equipe de suporte e manutengdo de TIC, dos niveis de
Geral acesso a informagdo e das telas da sala de operacdes, e articulagdo de
parcerias.

Manutencdo fisica do CCIl e gestdo de recursos humanos (rotinas de

Administrativa . A
pagamento e treinamento da equipe interna).

Operacional e Monitoramento e controle das telas da sala de operag@es, atendimento a
Comunicagédo imprensa, e coleta e distribui¢do de informacdes.

Quadro 6 — Responsabilidades das coordenacdes no CCl
Fonte: Elaborado pelo autor

As operacBes do centro, monitoramento e controle, apoiam-se nas secretarias
municipais, representadas na forma de assessorias. Esta definicdo deve-se em funcao
destas atividades serem exercidas, atualmente, por estas estruturas nas prefeituras
municipais entrevistadas, evitando assim a criagdo de novos departamentos e a
necessidade de novas contratacdes. Desta forma, tira-se proveito ndo s6 da estrutura,
como do conhecimento acerca das rotinas do municipio. A Figura 14 traz exemplos das
secretarias envolvidas, levando em consideragdo os subsistemas mapeados do diagrama
de relacGes. Ja a Ultima camada da estrutura organizacional proposta inclui as equipes
de resposta. Estas instituicbes sdo responsaveis pelas acGes que restauram a
normalidade na cidade.

Por fim, a dimensdo de coordenacdo encerra-se com a definicdo da visédo e
estratégias que serdo adotadas pelo centro. Nesta fase serdo delineados os objetivos,
planos e metas para o CCI e, portanto, sdo definicdes a serem feitas pela Prefeitura
Municipal.

Levando-se em consideragdo que o foco do modelo proposto € a integracao faz-se
necessario que os canais de comunicacdo sejam claros e eficientes na transmissao da
informacdo. Por esta razdo, a saida da dimensdo de coordenagdo, por meio da visdo e
estratégia, se dé na defini¢do destes canais.

A estrutura proposta do sistema de comunicagdo pode ser observada na Figura 15.
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Figura 15 - Estrutura proposta do sistema de comunicagéo
Fonte: Elaborada pelo autor

A informacdo, em si, entra no sistema do CCI de duas formas (E1 e E2). A
primeira € aquela transmitida pela imprensa, equipes de resposta e cidaddos em geral,
por meio de aplicativos de localizacdo, redes sociais ou das estruturas municipais
existentes para 0 registro de ocorréncias. A segunda diz respeito a informacdo
automatica gerada por sensores e equipamentos especificos, como pluvidbmetros e
cameras. Nos dois casos, a informacdo passa pelos sistemas de monitoramento, e de
alerta e alarme, impactando diretamente no status de operacéo do centro.

Os canais de comunicacdo sdo entdo definidos em funcdo do status de operagéo.
Para tanto, sugerem-se trés status de operacao: normalidade, atencdo e emergéncia. Na
normalidade, sugere-se como canais de comunicacdo a emissdo de boletins, com
frequéncia a ser definida, a titulo de conhecimento para as pessoas geral, e relatdrios via
e-mail para a imprensa e equipes de resposta. Entretanto, quando o status de operagéo
passar para atencdo ou emergéncia, indica-se 0 uso de canais de comunicacdo que
proporcionem contato imediato, como o telefone ou radio, podendo fazer uso de e-mails
para reportar o inicio ou concluséo de uma agéo.

Dé-se destaque ao registro de ocorréncias presencialmente, por telefone ou e-mail.
Estes canais de comunicagdo permitem a entrada de informacgdo no sistema e geram

alertas, disparando agdes. Levando-se em consideracdo que 0S municipios possuem
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estruturas para o registro de ocorréncias estabelecidas e conhecidas pela populacdo, o
sistema de comunicacdo do CCI poderia tirar proveito da estrutura existente.

A segunda etapa de implantacdo do CCI trata da dimenséo de design (Figura 16).
O objetivo desta etapa € estabelecer o ambiente fisico onde serd alocado o CCI, os
equipamentos e softwares que dardo suporte as atividades, bem como o sistema de

monitoramento e de alerta e alarme instituidos.
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Figura 16 - Segunda etapa de implanta¢do do Centro de Controle Integrado
Fonte: Elaborada pelo autor

Sugere-se que o ambiente fisico suporte a estrutura organizacional interna
(coordenacdes) do CCI. Portanto, deve ter linha telefonica dedicada e postos de trabalho
individuais equipados com computadores. O espaco deve ser projetado para que seja
possivel a visualizacdo direta das telas de monitoramento por parte dos operadores, € 0
estabelecimento de uma sala de situacdo, com o objetivo de planejar e acompanhar
acOes de prevencéo ou resposta a incidentes.

Mantendo o foco em fatores humanos, questdes ergondmicas devem ser levadas
em consideracdo na concepgdo do ambiente fisico. A ISO 11064, (2000) estabelece
padrdes minimos relativos a temperatura, luminosidade, umidade, som, posi¢do das
estacOes de trabalho, entre outros fatores importantes para garantir o conforto dos

operadores durante a execucao de suas atividades de monitoramento.
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Fazem parte também da dimensdo de desing os sistemas de monitoramento, e
alerta e alarme. Partindo dos subsistemas de infraestrutura apresentados no diagrama de
relacBes (Figura 12), propGe-se um sistema de monitoramento formado por quatro telas.
Este sistema (Figura 17) é composto de um programa que reporta em tempo real 0s
fluxos de veiculos, os itinerarios de 6nibus, rotas de coleta de lixo e cAmeras de transito,
bem como ferramentas de acompanhamento meteoroldgico e dos niveis de agua nos
pontos de captacdo e das redes de abastecimento de energia elétrica e agua.

O controle da dengue foi apontado como uma das rotinas de monitoramento com
procedimentos melhor estruturados no CEIC. O procedimento em si, baseia-se na
distribuicdo de armadilhas, coleta manual de informagdes in loco, abastecimento do
banco de dados e acompanhamento de um mapa que sinaliza se houve ou nao o registro
de mosquitos. Entende-se que este processo seja de facil replicacdo e, portanto, sugere-

se que controle da dengue ou similares sejam implantados em cidades de menor porte.

ITINERARIOS ONIBUS

Figura 17 - Sistema de monitoramento proposto
Fonte: Elaborada pelo autor

O sistema de alerta e alarme, por sua vez, pode ser visto como uma saida do
sistema de monitoramento, e indica quando h& alguma alteracdo do status de
normalidade de operacdo. Estas alteracdes podem ser (i) pontos de obstrucdo no transito
causados, por exemplo, pelo aumento no fluxo de veiculos, ocorréncia de um acidente,

area alagada, interrupcdo da via ou manisfestacBes; (ii) areas sem abastecimento de
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energia elétrica e &gua; (iii) acumulo de lixo ou desvio das rotas de coleta; (iv)
movimentacOes suspeitas em becos e junto a muros, entrada de bancos e comércio; (V)
aumento dos registros de mosquitos em determinada regido, por meio do
monitoramento de armadilhas; (vi) mudanca atipica nos niveis de rios e lagoas; e (vii)
previsdo de chuvas intensas, ventos, geada, neve ou periodos de estiagem.

A terceira e ultima etapa de implantacdo do CCI abrange as dimensdes de praticas
e rotinas de trabalho, processamento e gerenciamento de evidéncias, e gerenciamento.

As relagdes entre estas dimens@es podem ser observadas na Figura 18.
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Figura 18 - Terceira etapa de implantagdo do Centro de Controle Integrado
Fonte: Elaborada pelo autor

No modelo proposto, a dimensdo de procedimentos e gerenciamento de
evidéncias e praticas e rotinas de trabalho estdo atreladas e caracterizam-se, inclusive,
como fases da terceira etapa. Estas fases visam o delineamento das atividades que serdo

desempenhadas pelo CCI e a elaboracdo de procedimentos para acdes de prevencéo e
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resposta frente a incidentes. O processamento e gerenciamento de evidéncias fornece
também indicativos para o sistema de alerta e alarme.

Os procedimentos resultantes devem estar alinhados ao sistema de monitoramento
que, por sua vez relaciona-se diretamente aos subsistemas de infraestrutura mapeados e
a visdo e estratégia adotadas na dimenséao de coordenac&o.

Por fim, a dimensdo de gerenciamento, de responsabilidade das coordenacfes
instituidas, engloba o modelo como um todo, pois estabelece diretrizes para o
funcionamento continuo do CCI. Tais diretrizes dizem respeito a questdes de
articulacdo politica, quanto a condugdo de projetos e formacdo de parcerias;
planejamento e manejo das restricGes orcamentarias; e elaboracdo de planos de

manutencdo e expansao do centro de controle.

6.2 PROPOSTA DE MODELO FINAL

Este subitem apresenta a proposta de modelo final (Figura 19) que incorpora as
contribuicdes levantadas por meio de entrevistas junto a trés especialistas da area de
estudo. Os especialistas serdo identificados como ‘especialista 1°, ‘especialista 2’ e
‘especialista 3’, obedecendo a ordem cronoldgica das entrevistas.

De forma geral, os especialistas julgaram pertinentes as dimensdes propostas. O
especialista 1 questionou a respeito do levantamento de melhores préaticas junto a um
unico modelo de centro de controle, no caso, o CEIC. Tal questionamento é oportuno,
em funcdo de existirem outros modelos estruturados, entretanto, afirma que isto ndo
desqualifica o0 modelo proposto, caracterizando apenas uma limitagéo.

O especialista 1 indica que as saidas do modelo devem ser as ac¢fes de resposta,
partindo dos procedimentos e retroalimentando os sistemas de monitoramento e de
alerta e alarme. Esta retroalimentacdo leva informagdes que podem alterar o status de
operacdo do centro, bem como desencadear novos procedimentos e disparar outros

canais de comunicacéo.
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Figura 19 - Proposta de modelo final
Fonte: Elaborada pelo autor

Outra preocupacdo do especialista 1 diz respeito a entrada do modelo proposto.
Na sua opinido deve ficar claro que nem sempre 0 movimento da prefeitura municipal
no sentido de estruturar um centro de controle se da de forma pré-ativa, e que pode
partir de uma cobranca ou demanda apresentada pela populagéo, caracterizando esta
estruturacdo como uma postura reativa.

Ja o especialista 3 aponta que deve haver uma fase de aprendizagem como
resultado das ac¢des de resposta. O aprendizado influenciaria diretamente a dimenséo de
coordenacdo, proporcionando uma nova visdo em relagdo aos subsistemas de
infraestrutura controlados e mudando, possivelmente, a visdo e estratégias estebelecidas
para o centro.

Este mesmo especialista entende que, apesar de ser composta pelas instituicbes

mapeadas, a estrutura organizacional sofre influéncia da visdo e estratégia, por esta
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razdo, sugere que a ordem destas duas fases seja invertida. Este posicionamento ja era
defendido por Chandler (1966), referéncia em estratégia empresarial e estrutura
organizacional, que afirmava que a estrutura de uma organizacao segue a sua estratégia.

Quanto & comunicagdo, todos os especialistas afirmam que € interessante enxerga-
la como uma ferramenta essencial para a integracdo e que 0s canais de comunicagdo
existentes devem ser aproveitados, evitando assim a redundancia ou perda de
informacdes. Pensando no cenario das cidades de médio porte, os especialistas 1 e 2
citam o radio am/fm e jornais impressos locais como canais para a transmissao de
informagdes a populagdo. O especialista 1 destaca, ainda, o 156, que € uma central de
atendimento ao cidaddo disponivel em alguns municipios.

A elaboracdo de um diagrama de relages, resultante da matriz de subsistemas, foi
considerada conveniente por todos os especialistas, uma vez que representa um ponto de
partida para o mapeamento de quais subsistemas serdo monitorados e controlados na
cidade. Todavia, o diagrama deve ser encarado como uma sugestéo e, portanto, precisa
ser adaptado ao cenario de cada municipio.

Em se tratando de um centro de controle que tem como foco a integracdo, para o
especialista 1, a educacdo deve fazer parte dos subsistemas de infraestrutura urbana
presentes no diagrama final de relagBes entre subsistemas de infraestrutura (Figura 20).
Entretanto, permeia todos os demais subsistemas e, em conjunto com a comunicacao,
pode ser vista como uma ferramenta para a integracao.

O especialista 2 também enxerga a educacdo como uma ferramenta para a
integracdo, mas defende que ndo se deve estabelecer uma assessoria dedicada a
educacdo. Ele afirma que, com isto, estaria inchando a estrutura organizacional e
onerando o sistema com uma estrutura que viria a se tornar, possivelmente, obsoleta ou
ociosa.

Por outro lado, o especialista 1 afirma que, apesar de ser mais facil gerenciar
aspectos concretos a curto prazo, como um acidente ou um lagamento, a educacdo pode
gerar informagdes relativas a outros subsistemas a longo prazo. Um exemplo disso € o
estudo das causas da evasdo escolar, que pode estar atrelada a questdes de seguranca ou
salude coletiva. Desta forma, incluiu-se uma assessoria de educacdo a estrutura

organizacional do CCI.
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Figura 20 - Diagrama final de relagGes entre subsistemas de infraestrutura
Fonte: Elaborada pelo autor

Uma vez que o objetivo do CCI é a protecdo do cidaddo, o especialista 3 sugere
que as assessorias, presentes na estrutura organizacional proposta, sejam coordenadas
por um setor de planejamento especifico. Desta forma, cria-se uma camada de
planejamento que alinha os objetivos do centro entre as partes envolvidas. A proposta

de estrutura organizacional final pode ser observada na Figura 21.
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Figura 21 - Proposta de estrutura organizacional final
Fonte: Elaborada pelo autor

O sistema de monitoramento foi considerado adequado por todos os especialistas
e, por isso, ndo teve alteraces. Em relacdo ao sistema de alerta e alarme, o especialista
2 destacou 0 uso de painéis luminosos quando se faz necessario o desvio do fluxo de
veiculos, e os sinais sonoros para facilitar o deslocamento de pessoas em situacdes de
risco. O uso destes equipamentos esta atrelado aos canais de comunicacao estabelecidos
para transmissdo de informacbes a populacdo, sendo assim, foram incorporados ao
sistema de comunicacdo proposto. A Figura 22 apresenta a proposta de sistema de

comunicagéo final.
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Figura 22 - Proposta de sistema de comunicacéo final
Fonte: Elaborada pelo autor

Outro aspecto levantado pelo especialista 2 refere-se aos indicadores que medirdo
os resultados alcancados pelo modelo proposto. Neste sentido, sugere que a saida do
modelo proposto deve ser o atendimento adequado as demandas da populacdo, ou seja,
0 modelo funciona desde que a cidade atenda as expectativas dos cidadaos. Para esta
avaliacdo, é preciso estabelecer indicadores, como a quantidade de acdes de resposta
reativas em relacdo as de prevencdo, ou situacbes de normalidade em relacdo a
situacdes de emergéncia.

De maneira geral, o especialista 2 aponta os procedimentos como aspecto crucial
para o funcionamento do CCI como um todo. O modelo proposto final deve girar
baseado em procedimentos capazes de identificar a obsolecéncia da estrutura fisica,
dispar informagbes com o acionamento dos canais de comunicagdo e subsidiar

atualizacdes, por meio da elaboracéo de planos de manutencgéo e expansédo do centro.
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7. CONCLUSOES E CONSIDERACOES FINAIS

O primeiro objetivo especifico proposto para este trabalho foi levantar as
melhores préticas relativas a implantacdo de Centros de Controle. Esperava-se que a
identificacdo destas praticas auxiliasse no atingimento do objetivo principal, que é
proposicdo de um modelo para estruturacdo de Centros de Controle Integrados (CClI)
em cidades de médio porte. Para isso, com base no referencial tedrico, buscou-se
identificar quais aspectos sdo levados em consideracdo quando da concepcdo de um
centro de controle. Desta forma, extraiu-se da literatura seis dimensdes: coordenacéo,
design, gerenciamento, comunicacao, préaticas e rotinas de trabalho, e gerenciamento e
processamento de evidéncias. As seis dimensdes identificadas serviram de base para a
proposi¢cdo do modelo.

Uma vez que a literatura académica a respeito do tema de pesquisa ainda é
restrita, prop6s-se um segundo objetivo especifico: estudar o Centro Integrado de
Comando (CEIC) de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, buscando identificar a
estrutura organizacional, estrutura fisica, e os sistemas de monitoramento e controle
existentes, por meio de visita e entrevista junto ao Assessor da Coordenacdo Geral do
centro.

Das principais contribui¢es tem-se: (i) 0 mapeamento das instituicdes envolvidas
no monitoramento e controle de uma cidade, (ii) o desenho da estrutura organizacional
interna, (iii) o conhecimento a respeito da estrutura fisica e equipamentos que
constituem o centro, e (iv) o levantamento dos aspectos que permeiam o processo de
gerenciamento. Identificou-se ainda a falta de procedimentos, o que acaba por dificultar
0 acesso a informagdo e a implementacdo de politicas integrativas, bem como a criagdo
de rotinas de trabalho, metas e protocolos.

O foco dado ao CEIC, desconsiderando outros modelos de centros de controle
implantados, caracteriza-se como uma limitacdo do estudo. Entretanto, permitiu
complementar de forma adequada as lacunas deixadas pela literatura.

Um fator importante relativo ao objetivo principal deste trabalho é o foco em
cidades de medio porte. Cidades de medio porte apresentam demandas diferentes das
grandes metrépoles. Por esta razdo, estipulou-se um terceiro objetivo especifico: estudar
quatro cidades, de médio porte, para compreensdo dos processos especificos

relacionados ao monitoramento e controle de infraestruturas urbanas, previamente
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determinadas, procurando identificar, principalmente, as relacfes organizacionais
estabelecidas, a atuacdo das instituicdes, e as praticas adotadas. Possibilitando, desta
forma, a proposi¢do de um modelo adequado ao cenario encontrado em municipios de
médio porte.

Por meio de entrevistas junto a quatro prefeituras municipais, pretendia-se entender
(i) como é feito o controle da infraestrutura municipal; (ii) se 0s gestores veem
vantagens no estabelecimento de um sistema de controle da infraestrutura municipal,
baseado em Centros de Controle Integrados; se sim, quais; e (iii) quais as dificuldades
para implantacdo de um Centro de Controle Integrado em seu municipio. Pode-se
concluir que pouco se conhece a respeito do monitoramento e controle de
infraestruturas urbanas e, com excessdo da prefeitura D, ndo foram encontrados
sistemas de controle formais implantados nestes municipios. Contudo os entrevistados
veem vantagens no estabelecimento de um sistema de controle baseado em Centros de
Controle Integrado, como a diminui¢do do tempo de projeto, e de acBes de resposta
frente a incidentes. Quanto as dificuldades para implantacdo de um CCI, foram citadas
as restricdes financeiras, questdes culturais e a falta de méo-de-obra qualificada.

A combinacdo dos produtos dos trés objetivos especificos resultou na proposicado
de um modelo para estruturacdo de Centros de Controle Integrados (CCI) em cidades de
médio porte. Desse modo, o objetivo principal do trabalho foi alcancado. Destaca-se
que o modelo proposto objetiva a protecdo do cidaddo e foca na integracdo entre os
envolvidos nos sistemas de monitoramento e controle das infraestruturas urbanas,
fazendo uso dos canais de comunicagdo como ferramentas integrativas.

Realizou-se ainda a avaliagcdo do modelo proposto, por meio da apresentacéo do
mesmo a trés especialistas da area de estudo. As contribui¢des foram incorporadas a
proposta de modelo final, que constitui o produto final desta pesquisa. Dentre as
contribuicdes, estabeleceram-se as agdes de resposta como saida do modelo e sugeriu-se
a inclusdo de uma fase de aprendizagem que retroalimenta a dimenscéo de coordenacéo.

Com relacdo aos subsistemas de infraestrutura urbana, a educacdo foi
caracterizada como uma ferramenta de apoio para a integracdo do CClI, juntamente com
a comunicacdo. J& na estrutura organizacional, criou-se a Coordenacdo de
Planejamento, de onde derivam as assessorias, a nivel operacional. Por outro lado, no

sistema de comunicacdo acrescentaram-se outros canais de comunicaggo: radio am/fm,
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jornais impressos locais, sinais sonoros e painés luminosos, considerados adequados
para o cenario das cidades de médio porte.

Por fim, ficam em aberto algumas oportunidades para trabalhos futuros.
Inicialmente sugere-se a implantacdo do modelo em uma ou mais cidades de médio
porte a fim de identificar a plicabilidade do modelo e propor melhorias. Pode-se, ainda,
estudar a influéncia das diretrizes de governanga interfederativa e praticas de e-governo
na implantacdo de politicas puablicas voltadas ao monitoramento e controle de
infraestruturas urbanas. O modelo proposto apresenta também oportunidades de
expansao, passando a integrar dois ou mais municipios ou regides metropolitanas,
incorporando, desta forma, novos aspectos ao modelo proposto.

Por outo lado, o0 mapeamento dos impactos entre subsistemas de infraestrutura
pode ser feito por meio da perspectiva de sistemas dindmicos, resultando em niveis
apurados de operacao baseados em cenarios reais. No que diz respeito ao gerenciamento
de um Centro de Controle Integrado, tem-se espaco para apontar indicadores com o
intuito de medir os resultados provenientes da implantacdo do modelo proposto.

Quanto a gestdo de emergéncias, propde-se a definicdo de procedimentos
padronizados para atendimento e resposta a eventos adversos. Enquanto no campo das
ciéncias sociais, vislumbra-se espaco para investigacdo dos possiveis impactos causados
por mudancas nas politicas publicas, em funcéo da troca de governo, na consolidacdo de
Centros de Controle Integrados como instrumentos de controle e planejamento das

cidades em longo prazo.
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APENDICE A

QUESTIONARIO ENTREVISTA CEIC

Pratica 1: Entender o uso do Centro de Controle

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Definir o uso do Centro de Controle;

a. Este é considerado um Centro de Controle Integrado? Se sim, qual aspecto do
Centro de Controle corrobora esta integracdo? Se ndo, o que falta para ser
integrado?

Quais os objetivos do Centro de Controle?

Qual a estratégia organizacional do Centro de Controle?

e o o

Qual(is) o(s) subsistema(s) atendido(s) pelo Centro de Controle?

Qual(is) a(s) instituicao(bes)/érgao(s) envolvido(s) no Centro de Controle?
Qual o papel/responsabilidade de cada institui¢cdo/6rgdo?

Qual o nivel de participacdo da sociedade?

> Q —h o

Qual(is) a(s) vantagem(ns) de se implantar um Centro de Controle Integrado?

Qual(is) a(s) vantagen(s) de se implantar um Centro de Controle Integrado em

pequenos municipios?

j. Quem é o responsavel técnico pela implantacdo do Centro de controle?

kK. Quando da sua concepgdo/projeto, qual o modelo seguido para sua
implantacéo?

Entender quais tarefas os operadores precisam realizar;

a. Os operadores possuem metas a serem cumpridas?

b. Quais sdo as metas estabelecidas aos operadores do Centro de Controle?

Identificar quais informacdes os operadores precisam visualizar;

a. Qual o tipo de informacéo disponivel aos operadores?

b. Julga estas informacdes suficientes para que os operadores atinjam suas metas e
cumpram suas atividades?

c. Que outras informacgdes seriam necessarias?

d. Que outras informag6es julga importantes em um Centro de Controle?

Identificar quais ferramentas os operadores necessitam para realizar suas tarefas;

a. Os recursos institucionais disponiveis estdo mapeados?

b. Quais as ferramentas disponiveis no Centro de Controle?

¢. Julgas estas ferramentas suficientes para que os operadores atinjam suas metas
e cumpram suas atividades?

d. Que outras ferramentas seriam necessarias?

e. Que outra(s) ferramenta(s) julga importante(s) em um Centro de Controle?



(v)

(vi)

(vii)

(viii)
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Entender o fluxo de trabalho do centro;

a. Existe um fluxo de trabalho estabelecido?

b. Este fluxo de trabalho é conhecido por todos os integrantes do Centro de
Controle?

¢. Em qual aspecto o fluxo de trabalho baseia-se?

Conhecer o orcamento disponivel;

a. Qual foi o investimento dispendido para a estruturacdo do Centro de Controle
(incluindo a construcdo do espaco fisico, moveis, equipamentos e compra de
software)?

b. Qual o orgamento mensal do Centro de Controle?

c. Qual a origem do or¢gamento do Centro de Controle?

Determinar as equipes e cronogramas de trabalho;

a. Existe uma estrutura organizacional estabelecida? Se sim, em qual aspecto
baseia-se a estrutura organizacional do Centro de Controle? (Classes: natureza
das func@es, produto, mercado, caracteristicas geograficas ou de localizagdo e
processos)

b. Quais as fungbes/cargos presentes nesta estrutura?

Conhecer as restri¢cGes construtivas que possam interferir o layout do centro.

Pratica 2: Selecionar dispositivos compativeis a demanda

(ix)

)

(xi)

(xii)
(xiii)

Determinar o tipo de informacao a ser visualizada (texto, imagens, etc.);
a. Com qual tipo de informagéo o Centro de Controle trabalha?

b. Como funciona a organizacéo das informagoes nas telas?
Selecionar o dispositivo que suportara a rotina de trabalho 24/7;
Selecionar telas que permitam a visualizacdo de mapas em escala 1:1;

a. Qual aresolugdo das imagens/mapas mostradas nas telas?

Evitar molduras entre telas continuas;

Avaliar como cada contetdo seré visualizado de diferentes angulos e distancias.

Pratica 3: Considerar fatores humanos

(xiv)

Fatores fisicos: alturas, distancias, &ngulos de visdo e conforto das estacbes de
trabalho;
a. Fatores humanos foram levados em consideracdo no design do Centro de

Controle?

(xv) Atores ambientais: luminosidade, nivel de som, temperatura, humidade e qualidade do

ar,
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(xvi)  Brilho e cores dependentes do processo;

(xvii)  Sistemas de som;
a. O Centro de Controle possui sistema de alertas?

(xviii) Controle do trafego interno (operadores, visitantes, entre outros);

(xix)  Acesso a outros ambientes (escritérios, sala de reunides, copa, banheiros,
elevadores, etc.);

a. Quais ambientes constituem o Centro de Controle?

Prética 4: Padronizar o design
(xx)Considerar a padronizagdo dos atuais e futuros centros;
(xxi)  Garantir que, independente da localizagdo, todas as funcGes permanecam as

mesmas.

Prética 5: Planejar o suporte

(xxii)  Planejar melhorias e manutencéo;
a. Como funciona a manutencao do Centro de Controle?
b. Quais as rotinas de manutengéo estabelecidas?

(xxiii) Considerar um provedor de servicos com experiéncia especifica em sala de
controle;
a. Como se da o fornecimento de suporte de TI1?

(xxiv) Lembrar que manutengdo preventiva é essencial.

a. Existe plano de manutencgéo preventiva?

Demais perguntas:
e Como funciona a articulagdo politica?
e Como funciona a comunicagdo com os demais 6rgaos?
e Como se da a passagem de conhecimento?

e Como se estabelecem os niveis de acesso a informagao?



