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tubo metalico - solda longitudinal

lateral da escada e apoio dos degraus

fixado na base de concreto e na viga do 20 pavimento
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bandeira superior movel

ventilacao higiénica

veneziana metalica para saida de ar quente

esquadria projetante em aluminio

pilar metalico perfil | gerdau agcominas

chapa OSB - fechamento interno

1,22 x 2,44m -

sala de aula

espessura 18mm

fijx

pingadeira em pré-moldado de concreto

laje concreto (steel deck)

forma metalica (laje steel deck)
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piso vinilico alte trafego
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peca de ancoragem

fixada ao pilar metdlico,
laje steel deck e
tubo de fechamento no topo

suporte

fixado ao hrise cell

brise cell HUNTER DOUGLAS

grampo - unido grelha

aco temperado

det 05

fixacdo brise cell - corte

esc 1/10 + ampliagdo 1/5

viga metalica perfi | gerdau agominas

tubo metalico - solda Iongitudina

nivelamento de altura do fecham

suporte

fixado ao brise cell
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tubo de fechamento no topo
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brise cell

suporte
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pega de ancoragem

unido por parafusos

calha

vidro laminado

fixada ao pilar metélico,
laje steel deck e
tubo de fechamento ne topo
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zenital sobre circulagcdo - corte

esc 1/10

perfil tubular metalico

espessura 20mm, fixacdo silicone estrutural

apoio vidro

veneziana

saida de ar quente

corrimao

tubo de ago inox
secdo circular diam. 35mm

perfil laminado em ago

tipo C - 50x50mm
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piso
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aparafusada no piso
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guarda corpo metalico
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