substrato e=200mm

grama tapefe - Axonopus compressus

canaleta de drenagem - brita branca cobertura
manta asfaltica impermeabilizante e=Smm , 1
thapa de ago galvanizado e=2mm Bl | @ T ¥ L e .

estrutura ecotelhado e=30mm
geomembrana e=50mm

argamassa de assentamento i=4% e=20mm
feltro asfaltico e=20mm

laje nervurada e=400mm

plso de cimento quelmado e=300mm
argamassa de assentamento 1=4X% e=20mm terraco - -
feltro asfaltico e=20mm LT

protec3o mecanica e=i0mm
manta asfaltica impermeabilizante e=S0mm
laje nervurada e=400mm

tirante para sustentacdio do forro de gesso acartonado — >

duto de ar condiclonado de chapa de ago galvanizado revestido com —'—'—$
Isolante térmico | i 1

tampa venezlanada de ago galvanlzado
forro de gesso acartonado

negativo de gesso acartonade

palnel de concreto - 30mm de Isopor envolte por 2 placas de
concreto 35mm acabamento concreto aparente fixagdo em perfil
metélico

isolamento acUstico com |3 mineral

2 chapas de gesso - Knauf W115 e=12,5mm

vidro laminado 6+6mm cor amarela com PVB aclistico —— 00O O o o o @ @0»
camadda g af —oo————

vidro laminado Bmm cor amarela

painel de concreto - 30mm de isopor envolto por 2
placas de concreto 35mm acabamento concreto
aparente flxacdo em perfil metlico

isclamento aclistico com 13 mineral
2 chapas de gesso - Knauf W15 e=12,5mm
perfil metélico

foyer
AL

plso laminado de madelra de alta resisténcla e PR — . r—— s s C—
laje nervurada e=400mm
tirante para sustentagdo do forro de gesso acartonado————» - -
forro de gesso acartonado ! . L
duto de ar condicionade de chapa de ago —g i
galvanizado revestido com isolante térmico

tampa venezlanada de ago galvanizado

perfil de ago galvanizado 30x50mm

perfil de ago galvanizade 50x80mm

circulaga livraria
piso laminado de madeira de alta resisténcia e 5 |
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laje nervurada 400mm

pilar de concreto 300x500mm

=
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b o
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plso cota zero - cimento alisado

laje nervurada e=400mm

piso cota zero - cimento allsado

laje de concreto e=150mm

isolamento térmico em poliestireno expandido e=50mm
manta asféltica impermeabilizante e=Smm

contrapise de concreto e=150 ) —M M@ —M898M™ MM X X X |
solo compactade e=300mm |
viga de fundagdo

trr | B 'j . corte dé'pelé
1 25

fachads portante eskruturs
a antiga fachada - grampos

metalicos “unem” as duas

detalhe da fixacao da fachada
antiga em uma nova fachada
estruturadora

laje nervurada e=400mm

parafuso com bucha .

perfil metslico - guia .

parafuso autoperfurante

parafusc autoperfurante

isalamento acdstico com |3 mineral

perfil metalico - monfante

forro de gesso acartonado

negativo de gesso acartonado

acabamento em carpete colado

2 chapas de gesso
Knauf W115 e=12,5mm

chapa alveolar de policarbonato incolor e=10mm -

perfil C de afo galvanizado 40x25mm

perfil C de aro galvanizado 20x80mm

algeroz ago galvanizado
piso de cimento alisado -

argamassa de assentamento i=4% e=20mm -
faltro asfaltico e=20mm

protecdo mecdnica e=10mm
manta asfatica impermeabilizante e=5mm .

laje nervurada e=400mm

tirante para sustenta¢3o da chapa de aluminio

chapa de zluminio

forro de gesso acartonado

chapa de policarbonato incolor e=6mm .

detalhe 01 |
parede de gesso aclOstica
1:5

detalhe 02
zeniftais no terracgo
1:5

—J..fff TN

detalhe 03
guarda-corpo
1:10

piso laminado de madeira de alto trafego

fixador de vidro Gastroesch

guarda corpo em vidro temperado
laminado e=6+6mm

laje nervurada e=400mm

acabamento em gesso acartonado e=20mm

tirante para sustentacdo do forro de gesso
isolante termoacistico de 13 mineral
chapa dobrada de ago galvanizado

tampa venezianada de aco galvanizado




