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ESTUDO DO COMPORTAMENTO MECANICO DE UM SOLO RESIDUAL DE GNAISSE DA 
CIDADE DE PORTO ALEGRE. Roberto Arsego Zuch, Felipe Gobbi, Adriano Virgilio Damiani Bica 
(orient.) (UFRGS). 

A partir da execução de uma estrutura de contenção em solo grampeado, dentro do escopo das obras da III Perimetral 
da cidade de Porto Alegre, surgiu o interesse no estudo do comportamento mecânico do solo residual de gnaisse, o 
qual ocupava a maior parte da escavação. O solo residual de gnaisse amostrado nesta escavação apresenta textura 
fortemente anisotrópica herdada da rocha mãe, marcada por bandamentos que intercalam bandas micáceas com 
bandas ricas em partículas de quartzo e feldspato. Para o estudo do comportamento mecânico do solo residual de 
gnaisse foram realizados ensaios triaxiais com medição local de deformação e ensaios de compressão confinada. Os 
ensaios foram realizados em corpos de prova de amostras indeformadas, com diferentes ângulos entre o bandamento 
micáceo do solo e o eixo do pistão do ensaio (alfa), e com corpos de prova reconstituídos com índice de vazios 
similares aos dos corpos de prova indeformados. Esta metodologia foi adotada para o estudo da anisotropia de 
resistência ao cisalhamento e deformabilidade. Com base nos resultados do programa experimental realizado 
conclui-se que o solo residual de gnaisse estudado apresenta clara anisotropia de resistência ao cisalhamento e 
deformabilidade. As menores resistências ao cisalhamento verificadas estão relacionadas à mobilização preferencial 
das partículas micáceas junto ao plano de cisalhamento. (PIBIC). 
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