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PARTE EXPERIMENTALPARTE EXPERIMENTAL
Materiais:
Célula de 5 compartimentos.
Eletrodo de (30%)TiO2/(70%)RuO2 

Membranas comerciais chinesas, MA 40 e MK 40 (16x10 m²) 

SOLUSOLUÇÇÕESÕES

Tratamento e Reciclagem de Efluentes Gerados no Processo de 
Curtimento através de Técnicas Eletroquímicas

RESULTADOSRESULTADOS

�Corrente Limite

�Extrações Percentuais
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-0,4NH4Cl (g/l)

-2,0MgCl2 (g/l)

3,251,5Na2SO4 (g/l)

PadrãoSolução de Alimentação CONCLUSÕESCONCLUSÕES

� A corrente a ser empregada é determinada pelas membranas aniônicas, pois 

apresentam uma corrente limite menor. 

�Segundo a literatura a corrente a ser empregada com maior eficiência seria 70% 

menor que a limite. Portanto aplicamos corrente de 40mA nos ensaios de extração.

� As análises das extrações percentuais mostram a satisfatória eficiência da 

aplicação da ED no processo.
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Curvas de polarização com solução Padrão 

Corrente Limite: 130mA

INTRODUINTRODUÇÇÃO ÃO 

� O processo industrial de beneficiamento de peles e couros é composto por 

etapas que utilizam grandes volumes de água, gerando grandes volumes de 

efluente com alto poder de contaminação e degradação do meio ambiente, 

inviabilizando seu reuso. 

� O tratamento convencional destes efluentes nem sempre é eficiente e 

encontra grandes dificuldades para atingir os padrões de lançamento 

estabelecidos pela legislação. 

OBJETIVOOBJETIVO

�Aplicação da eletrodiálise no tratamento de efluente de curtume. 

ELETRODIELETRODIÁÁLISE LISE 

�Técnica eletroquímica que utiliza membranas íon-seletivas para remoção de 

íons por aplicação de um campo elétrico, obtendo assim uma solução diluída 

(tratada) e outra concentrada (de cátions e de ânions).

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO

� Obtenção da corrente limite por curvas de polarização;

�Ensaio de eletrodiálise durante 5 horas, aplicando corrente 70% menor que a 

corrente limite obtida, monitorando potencial, condutividade e pH dos 

compartimentos.

�Retirada de amostras do compartimento diluído a cada hora de ensaio para 

análise de extrações percentuais dos íons.

Figura 1: sistema experimental de eletrodiálise.
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Extrações Percentuais com Solução de Alimentação
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Tabela 2 –Monitoramento experimental da ED 

8.310.5090.44940.43.676.81300

8.300.4970.41040.43.766.88270

8.320.4870.38340.53.96.78240

8.320.4770.34240.54.046.78210

8.340.4790.32340.44.166.70180

8.350.4540.28040.54.256.67150

8.400.4420.26440.54.376.50120

8.480.4350.26140.54.466.4890

8.560.4260.25640.54.566.5160

8.680.4250.27940.54.656.4630

0.250.0310.02104.756.250

Voltagem (V)
Total Célula

Voltagem (V) 
Membrana
Catiônica

Voltagem (V)
Membrana
Aniônica

Corrente
(mA)

Cond.
(mScm-1)

pHTempo 
(min)

Tabela 1 – Composição das soluções modelo 
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