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ESTUDO DA CORROSÃO DE AÇOS GALVANIZADOS POR DIVERSOS TIPOS DE 

MADEIRAS. Jader Correa Moreno, Roberto M Schroeder, Iduvirges Lourdes Muller (orient.) 
(PUCRS). 

096 
Estudo da corrosão de aços galvanizados por diversos tipos de madeiras: resultados preliminares.Jader Moreno; 

Roberto M Schroeder; Iduvirges Lourdes Müller Os pregos de aço galvanizado utilizados na construção de casas 

residenciais de madeira apresentaram problemas de corrosão onde os produtos dessa reação conferiram um mau 

aspecto às residências. Nesse trabalho estuda-se o comportamento de dois tipos de aço galvanizado, um com uma 
camada fina de galvanização e outro com uma camada espessa, em presença dos licores obtidos a partir de cinco 

madeiras usuais no estado do Rio Grande do Sul, a saber: Ipê, Cedrinho, Cambará, Grápia, Itaúba e como branco 

empregou-se solução de água bi-destilada. Utilizou-se técnicas de imersão, simulação de frestas, e curvas de 

polarização para determinar a suscetibilidade a corrosão dos pregos com as duas espessuras de camada de zinco. O 

eletrodo de calomelano saturado foi usado como referência nos ensaios. Apesar de mais testes serem necessários, 

pode-se concluir que as madeiras que conferem ao licor menor pH tendem a ser as mais corrosivas. Os pregos com 

camadas de zinco mais espessas apresentaram um comportamento geral melhor que a camada mais fina. 




