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A cristalização de materiais amorfos com propósito de confecção de componentes estruturais e de revestimento com 
maior resistência à abrasão e dureza tem sido intensivo alvo de pesquisa. Para a obtenção das propriedades de 
interesse, buscam-se as seguintes características: a) sólidos policristalinos preparados por cristalização controlada a 
partir de uma matriz vítrea homogênea; b) cristais formados de tamanho uniforme; c) isenção de poros; d) moldados 
em fase vítrea, antes que ocorra a devitrificação. Assim, o objetivo deste trabalho é promover a cristalização do 
sistema Na2O-Al2O3-SiO2-CaO através da adição de agentes nucleantes (variando-se o percentual de 5 e 10% sobre 
a massa vítrea) e através de tratamento térmico controlado. Para tal, foram testados os seguintes agentes nucleantes: 
Ba, na forma de BaOH.5H2O; Ti, na forma TiO2; Ca, na forma de CaO; e Mg, na forma de MgO. Após a adição de 
agente nucleante no sistema de estudo, a mistura foi homogeneizada a seco através de moinho periquito de alumina e 
bolas de alumina. A fusão da mistura já homogeneizada foi realizada a 1200 °C, variando-se tempos de patamares. 
Como tentativa de cristalização da massa vítrea já solubilizada através de sua fusão, foram testadas as seguintes 
temperaturas máximas de tratamento térmico: 850°C, 950°C, 1050°C, 1150°C. Tanto a fusão da massa vítrea, para 
maior solubilização, como o tratamento térmico controlado para cristalização foram realizados em cadinhos de 
alumina em forno ao ar. Como avaliação da cristalização do material obtido serão realizadas análise mineralógica e 
microscopia ótica. (CAPES, Fundação Luiz Englert/UFRGS). 

 
ESTUDO DO FENÔMENO DE CRISTALIZAÇÃO CONTROLADA EM SISTEMA Na2O-
Al2O3-SiO2-CaO. Mirela S. Zanona, Mônica J. de Andrade, Carlos P. Bergmann (Laboratório de 
Materiais Cerâmicos, DEMAT, Escola de Engenharia, UFRGS). 

178 




