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CÁLCULO DA RESISTÊNCIA DE PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA PELAS NORMAS NBR 
7190/82 E NBR 7190/96. Paulo Augusto Rodrigues Ribeiro, Maria Stolper, Dr. techn. Ruy Carlos Ramos de 
Menezes (Departamento de Engenharia Civil, Escola de Engenharia, UFRGS). 

No ano de 1997 a norma brasileira de estruturas de madeira começou a ser revisada com objetivo de mudar a metodologia de 
projeto do método das tensões admissíveis para o método dos estados limites. Tentando contribuir com esta revisão, este trabalho 
faz uma comparação entre estes dois métodos aplicados a estruturas de madeiras. Como a norma é bastante abrangente, apenas as 
esforços de tração, compressão e flexão foram comparados através de suas fundamentações teóricas e através do 
dimensionamento de estruturas pelas metodologias apresentadas nas duas normas. A fim de fornecer mais subsídios para as 
conclusões, foram realizadas comparações paralelamente com a norma alemã DIN 1052/88 e a norma européia internacional 
Eurocode5/95. A comparação dos fundamentos teóricos das normas focalizou o estudo das diferenças encontradas entre os 
coeficientes das resistências, bem como no estudo do modo como são considerados os carregamentos aplicados às estruturas. A 
comparação de dimensionamentos constituiu na determinação das dimensões de algumas estruturas escolhidas de forma a 
abranger todos os esforços propostos atuando individualmente ou em conjunto, podendo assim visualizar as variações causadas 
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pelas diferentes metodologias, permitindo também concluir sobre a magnitude e a importância de considerações específicas de 
cada uma das normas. (Technische Universität München e CAPES/PET/UFRGS) 




