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1. Introducgao
A avaliacao do ciclo de vida (ACV) é uma importante
ferramenta para analisar efeitos de um produto sobre o
meio ambiente e auxiliar em estudos comparativos entre
diferentes cenarios de tratamento de residuos.

Sem tratamento: poluicao
de aquiferos e do solo

Rejeitos de
Carvao

Tratamento convencional
(fim de tubo)

Minerais Sulfetados

"> 0, eH,0 DAM
(Ex: Pirita — FeS,)

Abordagem preventiva
(isolamento de sulfetos)

Y )
; / . / p Fan el
/ "R B i e - P V4
5 W b o e
\ PR R '/ A AR
N A J‘ >
’ L g A
, B e - 1F7 -
Lol ' “"-i- g J 3 -
SR P g
X A5s \
AN ( 7\ M/ Al \',Q‘ af :
) ! > f AL 7 b% £
e e gi e A

i

LB

2. Objetivo

Utilizar a ACV para comparar diferentes cenarios de
tratamento de residuos e determinar qual proposta é
ambientalmente preferivel a situacao atual.

O proposito é ajudar as industrias do carvao na tomada
de decisdes na gestao de seus residuos.

3. Metodologia

Coleta da Amostra

Rejeitos de carvao no circuito de
beneficiamento de grossos (-50,8 +2,0mm) da
Empresa Carbonifera Criciuma S.A. A amostra
foi homogeneizada e quarteada.
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Separa¢ao Gravimétrica

Separacao por meio denso de Ferro-Silicio nas
<2,2;2,2<d<2,7; d>2,7).
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Avaliacao de Geracao de Acidez: ensaios
estaticos e cinéticos em células umidas.

Estudo de ACV:
Software SIMAPRO;
(a) definicao do objetivo e escopo;
(b) analise de inventario;
(c) avaliacao do ciclo de vida.

4. Resultados
- Porcentagem em massa do rejeito de carvéo apos o ensaio de

separacdo gravimétrica por meio denso.
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- Estudo ACV

Comparar diferentes alternativas de tratamento de
rejeitos e determinar se as mudancas propostas sao
ambientalmente prefiriveis ao cenario atual
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6. Conclusao

Através do beneficiamento mineral dos rejeitos de carvao por
meio denso foi possivel:

- obter uma fracao energética (17% em massa) e uma fracao
rica em pirita (14%), que podem ser comercializadas;

- minimizar o potencial de geracao de acidez em

aproximadamente 90%;

- comparar diferentes cenarios de tratamento de residuos;

- melhorar o aproveitamento dos recursos minerais, reduzir
0s riscos ambientais e os custos de tratamento da DAM e
obter produtos com valor comercial agregado.
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