
PROJETO E CONSTRUÇÃO DE MATRIZ PARA OBTENÇÃO DE 
AGLOMERADO DE RESÍDUO DE COURO AO CROMO COM POLÍME-
RO TERMOPLÁSTICO. L.A.Amaro  & M.Gutterres  (Lab.Cur-
tumes e Tanantes,Dep.Eng.Quimica,Esc.Eng.,UFRGS). 

Buscando dar uma utilização racional à serragem de couro 
curtido ao cromo gerado na etapa de rebaixamento em curtu-
mes, fez-se um estudo para obtenção de aglomerado de mate-
rial fibroso com polímero termoplástico. Para tal, proje-
tou-se e construiu-se uma matriz com aquecimento elétrico 
para a conformação do aglomerado após estudos preliminares 
de determinação dos valores máximos de temperatura e pres-
são a serem aplicados. Os fatores levados em consideração 
para o dimensionamento da matriz foram: o tamanho dos cor-
pos de prova do aglomerado necessários para a realização 
de ensaios físico-mecânicos, tais como resistência à tra-
ção e flexão; resistência do material de construção da ma-
triz (aço) e força e dimensões da prensa hidráulica utili-
zada. O compósito obtido na forma de placas e painéis apre 
sentou propriedades satisfatórias de acordo com as especi-
ficadas para chapas duras de fibra de madeira utilizadas 
na fabricação de móveis, forros, divisórias e outras apli-
cações semelhantes.(FAPERGS, UFRGS-PROPESP) 
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