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A flota  o ea coluna e  ua dos processos co• 11aior potencial  de desenvolviflento na  rea de 

trataaento de ainerios. O conceito de coluna de flota to e  o de u• reator  tipo fluxo pisno, 

coaposto de duas zonas: a zona de coleo e a zona   de liapeza (ou zona de espuaa). Este trabalho 

tea pol" objetivo a realiza  o de estudos de flotao utili2ando-se uaa coluna aodificada, a qual 

peraite a  separao da  zona de  espuaa da zona de  cole   o,   e•   vez de  uaa coluna reta 

(convencional). Esta geoaetria  peraite que o 11aterial que retorna da zona de  espuaa seja 

coletado separadaaente, possibilitando uaa avalia to quantitativa da aassa drenada da espuaa e 
da recupera  o dos diversos  produtos da coluna. O nosso estudo consiste na an lise da 

recuperao da zona de espuaa, da qualidade dos produtos obtidos e na deteraina lo dos efeitos 

da varia :o de certos partaetros da coluna coao por exeaplo ã  altura da zona de espuu  e as 
vazbes do sisteaa. Os ensaios foraa realizados coa carvlo ROK da Coapanhia Carbonifera Cricidaa, 

se.  Ate o presente aoaento os resultados obtidos aostraa que o teor de cinza do concentrado 

diaunui coa o auaento da zona de espuaa et detriaento da recupera :io de uUria carbonosa•. 
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