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08  compostos intermetálicos tem sido amplamente estudados, 
apesar de sua estrutura ter sido esmiuçada na década de 6 
descartou-se a possibilidade de utilizá-los como material 
estrutural, pois apresentam fragilização  a  temperatura 
ambiente e  baixa  resistência mecânica a   temperaturas 
elevadas.. Recentemente os estudos no que tange a aplicação 
dos intermetálicos como material estrutural tiveram uma 
enorme evolução, pois os pesquisadores  concluiram que 
adiçlo de elementos de liga e o controle do tamanho de grlo 
aumentam consideravelmente a resistência destes compostos. 
A obtenção do intermetálico FeA13 foi mediante a imersão de 
um anel de ferro em banho de aluminio. Reste trabalho temos 
corno  objetivo apresentar os principais parâmetros que 
influenciam na formação da pelicula de FeA13 isenta de 
defeito e com a resistência mecânica desejável.·principais 
parâmetros: 1) Preparação adequada da superficie do anel, 
2) Temperatura do banho de aluminio, 3) Tempo de imersão do 
anel, 4) Agitação do anel no aluminio. A camada de FeA13 
foi medida com auxilio de uma microscópio eletrônico de 
varredura e a resist8ncia·mecânica foi obtida através da 
medição de dureza na pelicula inte metálica. 
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