
1 
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PLINTOSSOLOS 
g.L.R.Souza, 

Materiais e 

A procura de novos materiais para a melhoria de  estradas 
vicinais da regiio sul da planície costeira do RS  conduziu 
à  pesquisa da   ocorrência e  caracteriza ão de  solos 
p1 intlí-ticos  t 1assificados  pedologicamente  como, 
Plintossolos. A  presen a  de   concre 6es   ferruginosa 
Cp1intitas> no horizonte B,  dando aspecto  mosqueado   a 
perfil, caracterizam estes   solos.  Orientando-se  por! 
levantamentos pedológicos  foram  locadas três   potenci is 
jazidas no   municÍpio de   Rio  Grande   RS   e   coletadas 
amostras  deformadas    para  ensaios   laboratoriais   de 
caracteriza ão geotécnica (granulometria por peneiramento e 
sedimenta ão e limites de Atterberg). Os resultados mostram 
que apesar da  mesma  classifica ão,  estes   plintossolos 
apresentam   grande  varia io   ·  textural  e   quanto    a 
plasticidade. São essencialmente arenosos finos, fun ão  da 
origem geológica de    sedimentos   arenosos   marinhos, 

entretanto, o teor de finos <silte +  argila> varia de 5    a 
40%. O índice de plasticidade varia de  NP  <não plástico> 
até 16%. Com o crescente teor de finos e      plasticidade são 
classificados geotécnicamente como A-3, A-2-4 e  A-6 pela 
HRB  e  SP, SP-SC   E SC pelo SUCS. A  caracteriza ão 
geotécnica destes plintossolos constitui passo  inicial no 
programa de pesquisas referente a potencialidade de emprego 
destes solos em obras de pavimentatão. CFURG> 
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