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O polipropileno;um polimero  saturado, de cadea alif ti- 
ca, formado a partir da polimerização do propeno. A degra- 
dação do polipropileno estsendo  estudada sob  dois tipos 
de iniciação: foto-oxidação com irradiação ultra  violeta 
(UV) e através de tensão mecânica. Sendo um polimero satu- 
rado, o polipropileno não absorve UV diretamente. No entan- 
to, impurezas contidas no polimero são respons veis  pela 
absorção da radiação e pela inicio da oxidação do polipro- 
,pileno, fazendo com que este perca suas propriedades mecâ- 
nicas. Construímos um equipamento para irradiação  de fil- 
mes de polipropileno sob tensão mecânica. Tal  aparelho   é 
constituido de um motor que faz girar um eixo vertical,  o 
qual sustenta uma fonte de luz UV, alimentada por contatos 
elétricos deslizantes. As amostras são dispostas ao  redor 
da fonte, presas por garras e sustentando diferentes pe os. 
J  sistema é dotado ainda de um exaustor com a finalidade de 
retirar o ozÔnio formado. As amostras são periodicamente a- 
nalisadas por infra-vermelho para determinar a formação de 
rupos carbonila resultantes da oxidação. (CNPq/PROPESP). 
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