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Estruturas tipo porta-paletes (EPP) são equipamentos para armazenamento de bens 
e matérias-primas sobre paletes comumente empregados em galpões logísticos. Elas 
consistem em pórticos espaciais, compostos por perfis de aço formados a frio e 
conexões semirrígidas, cujas colunas possuem furos uniformemente distribuídos ao 
longo do comprimento. Esses furos comportam os conectores de outros elementos da 
estrutura e servem para facilitar a sua montagem/desmontagem, permitindo variar a 
configuração geométrica. Em contrapartida, a resistência a compressão axial das 
colunas é reduzida devido aos furos [1]. Para estimá-la, as normas americana (ANSI) 
[2], europeia (EN) [3] e brasileira (NBR) [4] – esta, atualmente, em processo de revisão 
– determinam a realização de ensaios de compressão em barras correspondentes às 
colunas, onerando ou até inviabilizando o processo de dimensionamento da estrutura. 
Alternativamente, metodologias inovadoras baseadas na aplicação do Método da 
Resistência Direta (Casafont et al.; Smith e Moen) [5; 6] eliminam a necessidade dos 
ensaios. Este trabalho visa comparar as cargas últimas (Nc,exp) obtidas em ensaios de 
compressão às cargas resistentes (Nc,Rk) determinadas conforme as metodologias 
mencionados acima para colunas usualmente empregadas em EPP, a fim de avaliar 
a precisão de cada metodologia. Para tanto, foram utilizadas informações extraídas 
de trabalhos experimentais disponíveis na literatura [7 – 9]. Os cálculos referentes às 
normas foram executados em planilhas eletrônicas, enquanto para as metodologias 
alternativas foi utilizado o software de faixas finitas CUFSM 5.04 (código aberto) [10]. 
A precisão de cada metodologia foi avaliada a partir da razão Nc,Rk/Nc,exp – valores 
abaixo de 1 significam dimensionamento a favor da segurança, e acima de 1, contra 
a segurança. As médias e os desvios padrão de Nc,Rk/Nc,exp, respectivamente, foram 
0,96 e 0,12 para ANSI, 0,92 e 0,09 para EN, 0,82 e 0,06 para NBR, 1,01 e 0,18 para 
Casafont et al. e 0,98 e 0,10 para Smith e Moen. 
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